1824 - Miniquadro FS

Code: 530422-00 INFORMATIONS GENERALES
Article 1824 - Miniquadro FS
CLD [11P67 |[1KO9
Code 530422-00
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur (mm) 162 mm
Largeur (mm) 162 mm
Hauteur (mm) 180 mm
Poids (Kg) 1.6 kg
INSTALLATION
Dimensions d'encastrement
Longueur (mm) 80 )
Dimensions d'encastrement
Largeur (mm) 160 mm
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET CONTROLES
Les mises en lumiére attirent l'attention sur les détails et Type de tension AC
donnent aux objets une troisieme dimension.
Le produit convient aussi bien au style classique qu'au style Tension min. (V) 220V
moderne, et |'effet est le méme.
MiniQuadro : la gamme se compléete grace a la modularité et a .
la continuité esthétique avec Quadro Tension max. (V) 240V
Cadre en acier inox, avec boite d'encastrement et alimentation
séparée de l'optique pour réduire les températures. Fréguence min. (Hz) 50 Hz
Fréquence max. (Hz) 60 Hz
Fréquence (Hz) 50 Hz
Sigle alimentation CLD
Cablage Alimentation séparée pour diminuer I'impact thermique sur les
9 composants et pour simplifier l'installation.
Facteur de puissance >0.9
Classe d'isolation Classe Il
Controle et réglage Aucun

illuminazione 1

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de + 10 % par rapport a la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent étre apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
I'évolution technologique. mardi 3 mars 2026
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DONNEES PHOTOMETRIQUES

Résistance aux chocs
mécaniques (IK)

Charge max
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2000 kg
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CARACTERISTIQUES MECANIQUES
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Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de + 10 % par rapport a la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent étre apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
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TELECHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage miniquadro 11-24.pdf
DESSINS

DessinTechnique miniquadro24.dxf

fisano

Corps

Diffuseur

Couleur

Matériel

Avertissements

MATERIAUX ET COULEURS

nylon noir. Cadre en acier inox AlSI 304. Avec boite d'encastrement en
nylon.

verre trempé, épaisseur 12mm, résistant aux chocs thermiques et
mécaniques, et aux charges statiques.

Inox

joints en caoutchouc silicone.
Driver 24V - 50/60Hz intégré.

appareil carrossable. Ne pas s'arréter.

Classe de sécurité
photobiologique

Marquages et essais

Normes de référence

Essai de laboratoire

NORMES ET CONFORMITE

RGO

CE
NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

I'appareil a réussi lI'essai de résistance aux charges statiques (NF EN
60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant a 2 000kg.

Garantie aprés-vente

GARANTIE

3yr
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Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de + 10 % par rapport a la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent étre apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
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https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/FI_miniquadro%2011-24.pdf
https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/DT2D_miniquadro24.dxf

