
CHÂSSIS CAPACITÉ CRASH-
TEST VALIDE POIGNÉES ROUES POIDS

Tube peint noir,
butoir et renfort

de maintien à
l’avant

150 L
Caisse galva

Épaisseur 1,2 mm
Traitée anti-corrosion

410 kg Ergonomiques

Pleines Ø 400 mm,
jantes métal à rayons,
roulements à rouleaux,

PF 50

22,5 kg

Test de résistance statique des éléments de structure. 
Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. 
Test dangereux. Nécessite d’être réalisé en environnement sécurisé.
Ne jamais reproduire.

CRASH-TEST

DIMENSIONS
PRODUIT CONDITIONNEMENT DIMENSIONS 

PALETTE
CODE PRODUIT

CODE EAN
PIÈCES 

DE RECHANGE

1492 x 812 x 637 mm Montée x 1 1200 x 800 x 1600 mm 306015301
3155030601530

Roue PF 50
Code : 309013701
EAN : 3155030901371

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION 
Brouette destinée aux travaux lourds.

150 L

Existe également avec :
• roues gonflées : EXPERT TWIN PREMIUM 150 GALVA ROUES GONFLÉES

Ergonomie et stabilité :
• La brouette 2 roues porte la 

charge, pas vous ! La charge repose 
entièrement sur les 2 roues.

• Stabilité garantie.

GAMME PRO SELECT
FICHE PRODUIT

Poignées ergonomiques 
pour une meilleure prise 
en main et un meilleur 

confort d’utilisation.

PRO SELECT EXPERT TWIN PREMIUM 
150 GALVA ROUES PLEINES

GROS 
VOLUMES

HSAS - 01.23
Nos produits sont susceptibles d’être modifiés en 
cours d’année. Textes et photos non contractuelles.

Pièces de rechange 
disponibles


