
PIÈCES DE RECHANGE
MODELE DE BÉTONNIÈRE 

PIÈCE DE RECHANGE 
B 165 BT PRO 170 BT PRO 190 PERFORMANCE 200

PERFORMANCE 350
(pour modèles à partir 

d'avril 2014)

PIGNON

Code 325503301 Code 325502701 Code 325502801 Code 325500401

COURONNE
Code 
325503501

Ø intérieur 
610 mm
Code 
325500901

Ø intérieur 
635 mm 
(BT PRO)

                  Code 325501001

Ø intérieur 
850 mm 
Code 
325501101

KIT DE ROULEMENTS 
DE CUVE

Code 325503601 Code 325501801 Code 325501501

KIT DE ROULEMENTS 
DE PIGNON Kit de 2

Code 325503701
Kit de 2

Code 325501901
Kit de 3

Code 325502001

MOTEUR Moteur électrique 950W
Code 325503901

Moteur thermique 
essence Honda GX160 

Code 390109101

CAPOT MOTEUR Composite - Code 325502901 Métal - Code 325504001 -

COURROIE Courroie Poly V
Code 325500801

Courroie trapézoïdale
Code 325500501

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE -
Code 325500101

INTERRUPTEUR

Code 325502601

-

ROUE

Ø  230 mm - Code 325504101 Ø  250 mm - Code 325501201 Ø  500 mm - Code 325501401

CONDENSATEUR Code 325504301 - EAN 3155032550430

D’autres pièces de rechange sont 
disponibles sur commande, nous consulter.

Comment remplacer le 
moteur sur votre 
bétonnière Haemmerlin ?

TUTOS BÉTOS
Sur notre chaîne YouTube Haemmerlin, retrouvez nos Tutos Produits !
Ils vous permettront de remplacer vous même  le moteur, l’interrupteur, la courroie ou le condensateur à 
cosses sur votre bétonnière Haemmerlin. Retrouvez ces différents Tutos en flashant les QR-codes :

Comment remplacer 
l’interrupteur sur votre 
bétonnière Haemmerlin ?

Comment remplacer le 
condensateur à cosses sur 
votre bétonnière Haemmerlin ?

Comment remplacer 
la courroie sur votre 
bétonnière Haemmerlin ?

MATÉRIEL DE CHANTIER

POUR BÉTONNIÈRES
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