
PLUME 110 SEL 
ROUE GONFLÉE JANTE INOX

CDH - H 12.20
�Nos�produits�sont�susceptibles�d’être�modifiés�
en�cours�d’année.�Photos�non�contractuelles.

CHASSIS CAPACITE CRASH-
TEST VALIDE POIGNEES ROUES

CP2i® aluminium
avec support
caisse alu et
visserie inox

110 L
Caisse polypro jaune 200 kg Bi-matières

Gonflée Ø 400 mm,
jante inox flasque 

peinte en noir

Test de résistance statique des éléments de structure. 
Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. 
Test dangereux. Nécessite d’être réalisé en environnement sécurisé.
Ne jamais reproduire.

CRASH-TEST

POIDS DIMENSIONS
PRODUIT CONDITIONNEMENT DIMENSIONS

PALETTE
CODE PRODUIT

CODE EAN

8,6 kg 1420 x 585 x 710 mm Monté x 4 1200 x 800 x 1650 mm 305132605
3155030513260

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME HAEMMERLIN TECHNOLOGIES
FICHE PRODUIT

Brouette spéciale salines : aucun des composants ne s’altère au contact du sel et 
de l’eau.

UTILISATION 

ULTRA-LÉGÈRE NE ROUILLE PAS

LégèreLégère avec son châssis en aluminium, sa  avec son châssis en aluminium, sa 
caisse et sa roue à jante inox peinte.caisse et sa roue à jante inox peinte.

Utilisation longue duréeUtilisation longue durée car aucun des  car aucun des 
composants ne s’altère au contact du sel et de composants ne s’altère au contact du sel et de 
l’eau (aluminium, polypro, inox).l’eau (aluminium, polypro, inox).

Fonctionnelle grâce à sa caisse étroite et Fonctionnelle grâce à sa caisse étroite et 
profonde, profonde, munie d’encoches porte-outilsmunie d’encoches porte-outils. . 

Son châssis breveté permet une Son châssis breveté permet une répartition répartition 
optimale de la chargeoptimale de la charge..

SPECIALE 
TRANSPORT 
D’ALIMENTS

Brouette équipée d’une 
caisse étroite et profonde 

passant par toutes les 
portes, idéale pour les 
travaux de rénovation.

65 cm

Châssis CP2i® 
ergonomique et 

indéformable, équipé de 
supports caisse et d’un 
butoir de déversement.


