Driver DALI - 2x400mA

Code: 22090724-1241 INFORMATIONS GENERALES
cp Article Driver DALI - 2x400mA
A C €
Code 22090724-1241
DIMENSIONS ET POIDS
Longueur (mm) 132 mm
Largeur (mm) 79 mm
Hauteur (mm) 35 mm
Poids (Kg) 0.5 kg

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET CONTROLES

Type de tension AC
! L=400 Tension (V) 230V
Sigle alimentation CLD-D-D
Classe d'isolation Classe |

Driver complete with a connection plug featuring a protective
cover and EPN3MO cable clamp with male thread.
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Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de + 10 % par rapport a la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent étre apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
I'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025



Driver DALI - 2x400mA

Code: 22090724-1241 DONNEES PHOTOMETRIQUES
Puissance absorbée (totale) 20W
(W)
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Résistance aux chocs KOO

mécaniques (IK)

Fosnova )

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de + 10 % par rapport a la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent étre apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
I'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025



Driver DALI - 2x400mA

Code: 22090724-1241 MATERIAUX ET COULEURS

Couleur Blanc

NORMES ET CONFORMITE

L=3500 132 o 79 Marquages et essais CE

GARANTIE

Garantie apres-vente 0yr

TELECHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 90724-1241.dxf
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https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/DT2D_90724-1241.dxf

Driver DALI - 2x400mA

Code: 22090724-1241

Micro Liset - pour lattes avec lentilles -
PROFESSIONAL
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