Slim Lex 2.0 B

Code: 22159516-00 INFORMATIONS GENERALES
h+1=] ﬁ\ Article Slim Lex 2.0 B
CLb
Code 22159516-00
N
‘ i ‘ v.a, v,
|KQ 1P20 []1P44 DIMENSIONS ET POIDS
Hauteur (mm) 20 mm
Diamétre (&) (mm) 300 mm
Poids (Kg) 0.6 kg
INSTALLATION
Trou d'encastrement min. 278 mm
(mm)
Trou d'encastrement max. 296 mm
(mm)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET CONTROLES
Type de tension AC
Tension min. (V) 220V
Tension max. (V) 240V
SlimLex est une nouvelle gamme exclusive de downlights et
plafonniers ronds et carrés, avec LED de toute derniére Fréquence min. (Hz) 50 Hz
génération. :
Cette gamme est parfaite pour les projets modernes ,
d'éclairage, parce qu'elle répond a toutes les exigences les plus Fréquence max. (Hz) 60 Hz
pointes en matiére de décoration intérieure.
La lumiére doit faire preuve d'efficacité et de souplesse pour Fréquence (Hz) 50 Hz
s'adapter parfaitement a toutes les applications les plus
disparates. Elle doit époustoufler sans codter, et elle doit durer ; i .
longtemps. Elle doit dessiner des scénographies spéciales, Sigle alimentation CLD
mettre en valeur ou créer I'ambiance. )
Facteur de puissance >0.9
Classe d'isolation Classe Il
Controle et réglage Aucun
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Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de + 10 % par rapport a la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent étre apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
I'évolution technologique. vendredi 23 janvier 2026



SlimLex 2.0B

Code: 22159516-00 DONNEES PHOTOMETRIQUES

Source lumineuse LED
CRI >80

Flux lumineux (sortant) (Im) 2000 Im

Puissance absorbée (totale)
24 W
(W)

CCT 4000 K
Efficacité lumineuse (Im/W) 83 Im/W

. luminaire avec flicker trés limité : lumiére uniforme pour une plus grande
Low Flicker PN p plusg
sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux

LED 25000 hr, L 70, B 50

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance aux chocs

mécaniques (IK) N
IP (V) 44
IP (va) 20
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Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de + 10 % par rapport a la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent étre apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
I'évolution technologique. vendredi 23 janvier 2026



SlimLex 2.0B

Code: 22159516-00 MATERIAUX ET COULEURS
Corps aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.
Diffuseur PMMA haute transmittance.
= N~ Dissipateur intégré.
8 wz _H‘UTT 17 7 ' ” Peinture poudre & base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
| @222 127 Couleur Blanc
Matériel étrier réglable en acier.
§M . HWWT \ktg NORMES ET CONFORMITE
u Classe de sécurité
\ @300 127 photobiologique RGO
Marquages et essais CE
Normes de référence NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Etiquette-énergie E
TELECHARGEMENT GARANTIE
LEINUAEISE Garantie aprés-vente 3yr

InstructionsMontage SLIM LEX 1-2-3.0 3 rev4.pdf
DESSINS

DessinTechnique sl20.dxf
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Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de + 10 % par rapport a la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent étre apportées aux données techniques en raison de la rapidité de
I'évolution technologique. vendredi 23 janvier 2026


https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/FI_SLIM%20LEX%201-2-3.0%203%20rev4.pdf
https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/DT2D_sl20.dxf

SlimLex 2.0B

Code: 22159516-00

N Cable de sécurité
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Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de + 10 % par rapport a la valeur
indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent étre apportées aux données techniques en raison de la rapidité de

I'évolution technologique. vendredi 23 janvier 2026



