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FONCTION : Protection des presse-étoupe

MATIERE : PVC

TEMPERATURE D'UTILISATION :  0° / +65°C

OPTIONS POSSIBLES : Shroud 1F sur demande

Version pour câble non armé 1F : nous consulter

D H

230 12 5 29,1 67

230 16 5 31,7 68

230 20 5 35,2 76,6

230 25 5 37,2 78,6

230 26 5 44,2 81,6

230 32 5 57,2 112

230 40 5 66,2 117,1

230 50 5 82,2 132,6

230 51 5 83,2 132,6

230 63 5 89,7 148

230 64 5 94,2 143,8

Côtes en mm

Capuchon PVC ORION 4F (cap. Intérieur : 20 - 32)

Capuchon PVC ORION 4F (cap. Intérieur : 22 - 35)

Capuchon PVC ORION 4F (cap. Intérieur : 27 - 41)

Capuchon PVC ORION 4F (cap. Intérieur : 35 - 45)

Capuchon PVC ORION 4F (cap. Intérieur : 40 - 52)

Capuchon PVC ORION 4F (cap. Intérieur : 3 - 8,5)

Capuchon PVC ORION 4F (cap. intérieur : 6 - 12)

Capuchon PVC ORION 4F (cap. Intérieur : 8 - 14,5)

Capuchon PVC ORION 4F (cap. Intérieur : 8,5 - 16)

Capuchon PVC ORION 4F (cap. Intérieur : 12 - 20)

Capuchon PVC ORION 4F (cap. intérieur : 15 - 26)

Dimensions
Réf. BLM Désignation

CAPUCHON PVC POUR PE 4F TYPE ORION KBA (U)
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