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DESIGNATION :

LES + PRODUITS :

MATIERE :

TENUE AU FIL INCANDESCENT :

COLLERETTE D'APPUI :

UTILISATION :

COULEUR :

NORMALISATION :

CERTIFICATION :

610 40 0 65/67 40 50 3600

613 40 0 65/67 40 300 3600

Cotes en mm

 300 Btier BiBox diam.65/67 prof.40mm

+ 1 scie-cloche

Gris

Cond. Carton
Cond. 

Palette

Boîtier BiBox diam.65/67 mm prof.40

850°C selon la norme CEI-670

Large

Conforme EN 60670-1:2005

NF n°610975

Désignation

BOITIER BIBOX Ø 65-67 PROF. 40

Boîtier BiBox - Version "Appareillage"

Pattes de serrage imperdables avec gorge de protection entre les vis 

des pattes et l'appareillage. Vis d'appareillage longues (pose sur 

faïence). Crans anti-rotation. Entrée des conduits perpendiculaire à 

l'axe des vis et prédécoupes ouvrables en une seule opération. 3 

points de fixation pour le réglage de l'appareillage. 

Polystyrène

Réf. BLM
Ø de 

perçage
Profondeur

Montage dans des cloisons de 10 à 23 mm
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