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FONCTION :

Rapidité et facilité d'utilisation, efficacité énergétique assurée.

MATIERE : EPDM

TENUE EN TEMPERATURE :

Mise en œuvre à partir de -10°C

COULEUR : Noir ou marron

AGREMENT : Dédié RE2020

690 05 0 6-12 150x150 10

690 06 0 16 à 25 150x150 10

690 07 0 16 à 25 Ø100 10

693 04 0 16 à 25 200x200 5

693 05 0 30 à 50 230x230 5

695 07 0 50 à 70 230x230 5

697 09 0 70 à 90 300x300 2

699 01 1 90 à 110 300x300 2

691 11 3 110 à 130 300x300 2

Cotes en mm

Cond. Sachet

Membrane pour 4 conduits

Œillet pour conduit ICTA

MEMBRANES ADHESIVES

Désignation

Membrane adhésive passe-câble

Membrane adhésive pour conduit ICTA

LES + PRODUITS :

Réf. BLM

Assurer l'étanchéité entre l'isolant (pare-vapeur, laine de verre) et 

les câbles et/ou conduits, suppression des ponts thermique

-40°C / +120°C

Membrane pour conduit 

Ø de passage Dimensions

Membrane pour conduit 

Membrane pour conduit 

Membrane pour conduit 

Membrane pour conduit 
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