
NOTICE DE MONTAGE

555000 > Patte de fixation OPTIFIX 960°C 
pour chemin de câbles

Code Article : 

Patte de fixation OPTIFIX 960°C  
pour chemin de câbles dalle ou filaire

Désignation

Patte de Fixation OPTIFIX

 Retirer la vis  
de fixation centrale  
de la patte OPTIFIX

 Percer le fond  
de la boîte  
aux emplacements 
prévus

 Positionner  
la patte OPTIFIX  
sur le fond de la boîte 
de dérivation choisie

 Solidariser  
la patte OPTIFIX  
avec la vis de fixation 
centrale à l’aide  
d’un tournevis

 Positionner la boîte de dérivation sur le chemin 
de câble dalle ou filaire

 Découper les 4 formes plastiques situées 
aux extrémités de la patte de fixation

 Positionner la boîte de dérivation sur le chemin 
de câble dalle ou filaire
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S’ASSURER QUE L’ALIMENTATION  
ÉLECTRIQUE EST COUPÉE AVANT 
D’INTERVENIR POUR CONNECTER  
LES FILS ÉLECTRIQUES ENTRE EUX 

 Retirer les vis 
de fixation de la 
patte OPTIFIX

 Solidariser la 
patte avec le 
fond de la boîte 
de dérivation à 
l’aide des vis  
de fixation

 Positionner les 
capuchons de 
protection sur 
les têtes afin de 
conserver l’indice 
de protection IP
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ASSEMBLAGE SUR LA BOÎTE 
515509 (150X110)

ASSEMBLAGE SUR LES BOÎTES 
515309 (80x80) et 515429 (100x100 1/4 Tour)


