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Masque barrière à éfficacité de filtration ≥ 90%
 (testé selon la norme chinoise GB/T 32610-2016)

MASQUE
BARRIÈRE CIVIL 3 PLIS

FICHE TECHNIQUE : MCB3PLIS

Masque barrière civil 3 plis - BLEU

DESCRIPTIF PRODUIT :
Attention, ce masques est un masque barrière. Ce n'est ni un 
dispositif médical(DM&EN14683) ni un équipement de protection 
individuelle(EPI&EN149), il n'est donc pas soumis au marquage CE

CONSEILS LIMITES D’UTILISATIONS :

FORME
Masque trois plis rectangulaire bleu à usage unique

COMPOSITION : 
Matière du Masque Extérieur: couche de fibre non tissée en 

polypropylène
Milieu: tissu non tissé fondu soufflé en 
polypropylène (Efficacité de filtration≥ 90%) 
Intérieur: couche de fibre non tissée en 
polypropylène doux pour la peau

Barette Nasale
ajustable 

Métal + plastique + polypropylène

Elastique Nylon + élasthanne sans latex

Dimensions 
à plat plié

Longueur : 175mm
Largeur : 95mm

Durée d'usage 3 à 4 heures consécutives maxi 
Usage Unique

Délai de 
péremption

1 an à compter de la date de fabrication

Nbre de masques / 
Jour/ Personne

4-5 recommandés / Jour / Personne

STOCKAGE :
Condition de 
stockage

10 à 20°C max à l'abris de la lumière, de 
l’ozone & de l'humidité
Éviter toute exposition au soleil

Taille Cdt & poids 43cm*39cm*43cm
14kg

Conditionnement 
Inner & Outer

Sachet plastique de 50 unités
Colis : 60 Sachets
Quantité totale par colis 3000 pièces

MASQUE BARRIÈRE CIVIL 3PLIS
FILTRATION ≥90%

Poids 4.2g
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FICHE TECHNIQUE : MCB3PLIS

MASQUE BARRIÈRE CIVIL 3PLIS
FILTRATION ≥90%


