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Appareil combiné de coupe et poinçonnage pour profilés DIN.
Fonctionnement manuel à levier (026111), ou hydraulique (026113).
Pour la mise à longueur et le poinçonnage longitudinal et transversal 
(12 mm x 6.4 mm) des 5 profilés standards.
Excentrique renforcé reposant directement sur la plaque de coupe massive.
Dispositif de guidage pour une coupe parfaite à 90°. Effort réduit grâce à une 
transmission de force optimale. Coupe sans bavure.
Régle graduée de 1 m avec butée coulissante escamotable.
Ne nécessite pas d’entretien.
Lame affûtable et poinçon échangeable.

PROFILES COUPES

Code Désignation
Dimensions 

L x l x H 
mm

Poids
Kg

026111
CRDMAN Coupe-rail DIN complet avec
levier manuel

270 x 195 
x 205

16.86

026113
CRDHYD Coupe-rail DIN complet avec
vérin hydraulique, sans flexible

- 15.96

Profilé Type A B C Appareil

C 32 mm 15 mm 1.5 mm

Asymétrique 32 mm 15 mm 1.5 mm

Symétrique
15 mm 5.5 mm 1.0 mm
35 mm 7,5 mm 1.0 mm
35 mm 15 mm 1.5 mm

Mise à la
terre cuivre

10 mm 3 mm

026113

COUPE DU RAIL

COUPE-RAIL DIN

025101 : appareil combiné léger et peu encombrant pour la coupe et le 
poinçonnage manuel des profilés DIN :
- 5 types de profils normalisés autorisés,
- 2 empreintes de poinçonnage longitudinal et transversal 9.5 mm x 6.5 mm. 
Perçage du rail DIN perpendiculaire ou dans l’axe.

Livré avec levier manuel, règle graduée de 1 m et butée coulissante et escamotable 
avec support de guidage pour une coupe parfaite à 90°.

Code Désignation
Dimensions

L x l x H 
mm

Poids
Kg

025101 CDM Coupe-rail DIN
140 x 100

x 165
5.24

025101

026111


