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PLAT 

Code Référence
Taille 
mm

L 
mm

Poids 
g

084051 E410 0.8x4 25 4
084053 E500 0.8x5 25 4
084055 E610 1.2x6.5 25 4

084097 E304 0.8x4 50 8
084099 E305 0.8x5 50 10
084101 E306 1.2x6.5 50 13

084159 E431 0.6x3.5 73 11
084161 E432 0.8x4 73 12
084163 E433 1.0x5.5 73 16

6 PAnS mALE 

Code Référence
Taille 
mm

L 
mm

Poids 
g

084069 E242 2 25 4
084071 E243 2.5 25 4
084073 E244 3 25 4
084075 E245 4 25 4
084077 E246 5 25 5
084079 E247 6 25 5
084081 E248 8 25 10

084115 E342 2.5 50 10
084117 E343 3 50 10
084119 E344 4 50 11
084121 E345 5 50 12
084123 E346 6 50 13

TORX 

Code Référence Taille
L 

mm
Poids 

g

084083 E260 10 25 3
084085 E265 15 25 3
084087 E262 20 25 3
084089 E266 25 25 3
084091 E267 27 25 4
084093 E263 30 25 4
084095 E264 40 25 5

084125 E360 10 50 10
084127 E361 15 50 10
084129 E362 20 50 8
084131 E365 25 50 10
084133 E367 27 50 10
084135 E363 30 50 11
084137 E364 40 50 11

PORTE-EmBOUTS

Code Désignation
L 

mm
Emmanchement

Poids 
g

084139 PEM Porte-embouts magnétique 47 1/4’’ 25
084141 PEML Porte-embouts magnétique 72 1/4’’ 30
084350 EM51 Porte-embouts verrouillable 51 1/4’’ 25
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COmPOSITIOnS d’EmBOUTS dE vISSAgE

Livrée avec un porte-embout magnétique verrouillable.

Code Composition
Embouts

L mm
Poids 

g

084364
CE10A 9 embouts en nitrure de Titane : 
PH n°1, 2 et 3, PZ n°1, n°2 et n°3,
Plats 4, 5.5, 6.5.

25 134

Livrée avec un porte-embout magnétique verrouillable.

Code Composition
Embouts

L mm
Poids 

g

084360
CE10H 9 embouts 6 pans sécurité :
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.

25 138

Livrée avec un porte-embout magnétique verrouillable.

Code Composition
Embouts

L mm
Poids 

g

084362
CE10T 9 embouts Torx sécurité :
8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.

25 132

Livrée avec un cliquet porte-embout 6 pans 1/4’’ et un porte-embout 
magnétique L. 50 mm.

Code Composition
Embouts

L mm
Poids 

g

084390
JC9S 7 embouts Torx sécurité :
10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.

25 326

Le dessin exclusif des lames des embouts Cruciplat® apporte la solution au 
problème du vissage des vis à empreinte mixte Plat/Pozidriv®. La lame droite 
est conçue pour s’adapter précisément à l’emprunte droite des vis, l’ergot 
central de la lame assure le centrage automatique de l’outil sur la tête des vis, 
même quand elles ne sont pas visibles par l’opérateur.

Code Composition
L 

mm
Poids 

g

221134 C3EC 3 embouts Cruciplat® : n° 0, 1, 2. 55 41
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EMBOUTS ASSORTIS 25 MM
084366 à 084374 : compositions livrées en boîte composite avec clip attache ceinture.
084380 à 084386 : compositions livrées en coffret métal.

084374

084382

084386

084384

084370

Type d’embout
084366 084370 084372 084374 084380 084382 084384 084386
CE10M CE31A CE31S CE31M CE76P CE76M CE76S CE76A

1.5
2 1

2.5
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1

2
3
4 1 1 5 5
5 1 1 5 5
6 1 1 5 5

3 1
4 1

4.5 1 1
5.5 1 1 1 1 5
6.5 1 1 1 1 5
8 1 1

10 1 5
15 3 1 5
20 1 5
25 3 1 5
27                                                                              5
30 3 1 5
40 1

7 1
8 1
9 1
10 1 2 1 5
15 1 1 5
20 1 2 1 5
25 1 1 5
27 1 5
30 1 1 5
40 1 2 1

0 1
1 1 1 1 2 5 5 15
2 1 1 1 2 5 5 15
3 1 1 1 2 5 5 15

0 1
1 1 1 2 2 25 5 5 10
2 1 1 2 2 40 5 5 15
3 1 1 2 2 10 5 5 5

Porte-embout magnétique 1 1
Porte-embout magnétique

1 1 1 1 1 1verrouillable
Poids g 138 268 247 268 895 893 896 886




