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CONSIGNATION ELECTRIQUE
La consignation électrique nécessite quelques précautions préalables :

- S'équiper de protections individuelles adéquates, 
- Mettre le circuit hors tension,
- Verrouiller contre un re-déclenchement,
- Vérifier l’absence de tension, 
- Mise à la terre et en court-circuit, 
- Baliser et consigner. 

MINI-BLOQUE DISJONCTEUR 
UNIVERSEL
S’utilise sur tous les disjoncteurs miniatures ISO/DIN.
Un seul produit pour s’adapter à tous les types de disjoncteurs. Fixation à 
l’aide d’une vis à molette, rapide et facile à installer sans tournevis.
Vis inaccessible en position fermée.
Vis en acier inoxydable et pas de vis en laiton, résistante à l’usage, le pas de 
vis ne se déforme pas.
Construction spéciale en thermoplastique permettant une utilisation en 
environnement extrêmes.
Système de verrouillage ultra pratique, verrouillage vertical ou horizontal 
possibles selon l’espace disponible.

Code Désignation
Poids

g

437452 MBDUC Bloque disjoncteur universel compact 20

437417

437452

MINI-BLOQUE DISJONCTEUR
• 4 modèles pour consigner en toute sécurité tous les disjoncteurs européens.
•  MBDMS, MBDML et MBDS s’appliquent à l’aide d’un bouton ; simple et 

rapide d’utilisation.
• MBDU s’applique à l’aide d’un tournevis.
• Fonctionnent avec les cadenas et crochets de consignation.

Code Désignation

437417 MBDMS Bloque-disjoncteur standard pour maneton ≤ 11mm
437419 MBDML Bloque-disjoncteur large pour maneton ≥ 11mm
437421 MBDS Bloque-disjoncteur standard à picots exterieurs ≤ 12,7 mm 
437423 MBDU Bloque-disjoncteur universel

Pour disjoncteur à maneton
< 11 mm

Pour disjoncteur à maneton
≥ 11 mm

Pour disjoncteur muni de points 
de consignation sur la partie 
extérieure du maneton.

Solution universelle, s’applique à 
tous les disjoncteurs miniatures. 
Fixation simple et sûre à l’aide 
d’une vis intégrée au bloque-
disjoncteur.
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