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CORDEAUX A TRACER / POUDRE
Boîtier d’aluminium durable offrant une plus grande résistance aux chocs. 

Poignée d’acier pour une force et une durabilité accrues.

Fil en polyester.

222201

Code Composition
Longueur

m

Poids 

g

215002 63950 Cordeau traceur 15 169

222201 64110V Cordeau traceur 30 172

POUDRES

222211

Code Composition Couleur
Poids 

g

222211 65001V Poudre à tracer bleue 339

215004 64901 Poudre à tracer bleue 227

215005 64902 Poudre à tracer rouge 227

POINTES / CRAYONS
332018 : pointe acier traité, pour avant-trou. Lame carrée de 6 mm (6x100 mm).

332022 : pointe à tracer en acier bruni. Un côté droit et un côté coudé. 

Longueur 190 mm.

332020 : pointeau en chrome vanadium. Diamètre de la pointe 4 mm.

331035 : crayons de charpentier, mine graphite rectangulaire favorisant le 

guidage du tracé, manche en bois. Longueur 250 mm.

331035

332022

Code Désignation
Poids 

g

332018 PC6 Pointe carrée 6 mm 22

332022 PT Pointe à tracer 22

332020 P4 Pointeau 4 mm 31

331035 6C25 6 crayons charpentier 250 mm 85

DETECTEUR DE TENSION 
361101 : détecteur de tension sans contact avec LED et signal sonore si 

présence de courant. 

Courant de 70 à 1 000 V AC. Fréquence 50/60 Hz.

Pour la détection de courant sur les prises, les appareils, les disjoncteurs et 

les câbles. Permet la localisation d’une interruption dans les fils électriques.

Livré avec 2 piles 1.5 V (AAA/LR03).

Codee Désignation
Fréquence

Hz

Tension 

Ac

Poids 

g

361101 TT710 Détecteur de tension sans contact 50/60 70-1 000 V 82
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