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CARACTERISTIQUES  
Plaque e en aluminium de 25 x 35 x 1 mm, rectangulaires à 
angles arrondis, 4 trous de fixa on de Ø 3 mm, fond laquée en 
beige sur une face, en relief estampé. 

Caractères amovibles à langue es pliables, en aluminium de 0,5 
mm, chiffres ou le res de 8 mm de hauteur, en relief bleu sur 
un pavé beige de 6 x11 mm, vernis an ‐UV. 

 

 

MISE EN OEUVRE 
1. Plier les langue es des caractères choisis (fig. 1). 

2. Introduire les langue es dans les fentes prévues de la plaque 
support (fig.2). Répéter l'opéra on pour chaque caractère. 

3. Replier sur elles‐mêmes les langue es de façon à ce qu'elles 
ne dépassent pas du fond de la plaque support (fig. 3). 

4. Fixer l'ensemble sur le support mural à l'aide de clous (des 
perçages sont prévus dans la plaque support) ou u liser un 
adhésif double face forte fixa on épais (fig.4). 

 

Plaque d'iden fica on électrique aluminium avec 
caractères amovibles. 

222801, 222810‐19 

Lisez et assimilez bien ce manuel avant d'u liser le produit. Une mauvaise compréhension du mode de 
fonc onnement pourrait comprome re l'efficacité de la fonc on du produit. 

Figure 1 

 

 

 

 

Figure 2 

 

 

 

 

Figure 3 

 

 

 

 

Figure 4 


