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398761

398759

DEROULEURS DE TOURET

398780 : sabot porte-touret en aluminium. Facile à transporter sur le chantier.
Un seul dérouleur pour les petits et les gros tourets grâce aux galets arrière
réglables. Rampe douce pour un chargement facile. Système de blocage des
galets avant pour sortir facilement le touret. Galets en acier. Pour tourets de
Ø 300 à 1 600 mm et de 1 000 Kg maximum. A commander par 2 pièces.

398781 : porte-touret monobloc. Pour tourets de 100 à 700 mm de diamètre
et de 150 Kg maximum. Ecartement 520 mm. Rampe douce pour un chargement
facile. 2 rouleaux sur roulement à billes, réglables à la main. Pieds en caoutchouc.
Découpe au dos pour une bonne prise en main.

� DEVIDOIRS DE FIL ET CABLE

  CONTENEUR PORTE-BOBINE DE
FILS POUR PETITS CONDUCTEURS
(0,5 à 4 MM2)

Pour avoir enfin toujours sous la main les conducteurs de bonne section
et de bonne couleur. Plus de temps perdu à démêler les bobines de fil.
Les dévidoirs sont légers, maniables et robustes.

398780

398781

Code Désignation Réference Poids Kg

398757  Distributeur à 2 porte-bobines 399/2 2.65
398759 Distributeur à 3 porte-bobines 399/3 3.25
398761 Distributeur à 6 porte-bobines 399/6 5.65
398763 Distributeur à 9 porte-bobines 399/9 7.80
398755 Porte bobine de rechange 399/1 0.60
398767 Couvercle porte-bobines 399/23 0.38
398765 Châssis modulaire à 6 porte-bobines 399/M 10.00

Code Désignation Poids Kg

398780 RTA2 sabot porte-touret 8.20
398781 RTA7 porte-touret métal 8.50


