
Pistolet cartouche 300mm 
avec fonction stop-gouttes
Identification
Référence : 0021630002

EAN : 7630268402730

Fiche technique 
Pistolet à cartouches

Description

 Informations techniques
Matériau : Métal
Diamètre max de la cartouche 25 mm
Longueur max de la cartouche : 230 mm
Dispositif stop-gouttes : Oui
Régulation de pression : Oui
Poids : 914 g

Pistolet haute qualité pour cartouche standard 300mm, adapté à tous les types de matériaux.
Utilisez la fonction stop-gouttes pour maîtriser l'application de matières liquides telles que l'acrylique ou le silicone. 
Pensez à la désactiver pour appliquer des matériaux qui coulent plus lentement tels que les adhésifs de construction 
et les polyuréthanes à froid. Le réglage de la pression est lui aussi adaptable en fonction des matériaux utilisés. Une 
pression basse est recommandée pour l'acrylique ou le silicone, tandis que les adhésifs de construction et les 
polyuréthanes à froid nécessitent un niveau de pression élevé pour s'extraire du tube.

Avantages : 
- Fonction stop-gouttes pour une pose nette et sans bavure
- Fonction régulation de pression, qui maintient une vitesse d'écoulement homogène lors de la pose

Usages : Pose de joints, mastic, colle et enduit.

Les outillages à main TRADEFORCE sont garantis à vie hors pièces d'usures, se référer aux conditions générales de
vente.




