
 
 

GEL FORCE 1000 
Bi-composant 2x500ml 

Données générales:   

Code Produit 0011680007 

Code MOVEX 07914000021 
 
 

Description:  
Le gel d'étanchéité, appelé aussi gel isolant électrique, garantit un degré de protection IP68 et peut remplacer tout type de 
résine. Son utilisation est idéale pour l'étanchéité des boîtes de dérivation placées en extérieur ou en environnement 
humide.  

 
Le GEL FORCE 1000 est un isolant bi-composant à mélanger soi-même et auto-scellant. Une fois le mélange réalisé et 
coulé dans des boîtiers adaptés, le gel caractérisé par une très faible viscosité, englobe et recouvre tout type de matériau.  

 
- réticulation rapide en moins de 10 minutes (varie en fonction de la température extérieure) 
- récipient pour réaliser le mélange fourni 
- Facilement ré-accessible 
- Atoxique et sans danger 
- Pas de date de péremption  
- Faible viscosité 

. 

 Données techniques:  
POIDS: 950 G 
COMPOSITION: Organosilanes et additifs, classés non dangereux selon la réglementation CLP  
COULEUR: Vert TradeForce 
DEGRE DE PROTECTION: IP68 dans les boîtiers appropriés 
TEMPS DE PRISE: Environ 7 min à 23°C 
VISCOSITE A 23°C: 1600 mPa. Sec (sur produit mélangé) 
SANS HALOGENE: oui 
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