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CADRE ALU PANEL :
Cadre de montage salillie

Compatible PALMA, PALMA+,
PALMA CONFORT et BORNEO

DRIVER PALMA PANEL

Tension d’entrée : 220-240V

Puissance : 21-38W

Niveau gradation : 1 a 100%

Systeme de gradation : DALI / PUSH-DIM
avec bouton poussoir

Génération 1 :
21-38W, 50 000 heures, compatible PALMA
(LUPALO1, LUPALO7 (x6) et LUPALOS3).

Génération 2 :
27-34W, 100 000 heures, compatible
PALMA, PALMA+ et BORNEO.

Assemblage facile et rapide par clips:
sans outils !
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Connecteur rapide et automatique
luminaire et bornier repiquable.
Flicker free.
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07915000027 0025570021 CADRE ALU PANEL 600X600 V‘A3N’<o

07915000066 0025570022 CADRE ALU PANEL 300X1200 ANS
. DRIVER GENERATION 1 PANEL PALMA

07915000039 ACPALO1 DALI PUSH DIM S

07915841755 0027100052 DRIVER GENERATION 2 PANEL PALMA/ ANS

PALMA+/BORNEO DALI PUSH DIM

* Produit disponible jusqu’a épuisement des stocks
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