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595 mm

595 mm
33 mm 

Panel backlit haute performance en aluminium blanc 
et PMMA. Il est non dimmable et garanti 5 ans. 
Multiflux* et CCT, 3 couleurs par switch,  il s’adaptera 
parfaitement à vos applications diverses sur les lieux 
de travail ou pour les applications commerciales. 
Le luminaire est équipé d’un driver flicker free pour 
améliorer le confort des utilisateurs.

Application produit : bureaux, open-spaces, 
commerces, administrations, écoles...

Le + produit : bornier automatique, diffuseur micro-
prismatique, flicker free.
* Multiflux = Changement de Puissance
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Equipment: Date: 2021/11/10 Operator: CWQ
Temperature(°C): 24.8 Humidity(%): 40.0% Distance(m): 10.00
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C150(Max):
C0/C180:
C90/C270:
Field angle(10%Imax):C0/180Left:64.6 Right:64.9

:C90/270Left:73.1 Right:73.7
Beam Angle(50%Imax):C0/180Left:43.4 Right:42.4

:C90/270Left:44.8 Right:44.1

PANEL UGR19 3000-3500-4000K ET 2750-3700LM
BACKLIT 600X600

Réf. Fournisseur Réf. MOVEX Désignation

LUPAL02 07915840773 PALMA PANEL MTFLUX
3CCT UGR19
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5PALMA+ PANEL MULTIFLUX 3CCT

IK
0250 000 h

IP
20

LED
T°

3000 K
3500 K
4000 K

BACKLIT

110
lm/W

L70B50

2750
3700

LUMENS
CCT

IRC
>80

SDMC
< 3

RG0

DRIVER
INCLUS

25
34 W

DIMMABLE

UGR<19


