
Fiche technique 6AG1591-1AB10-2AA0

SIPLUS S7-1500 écran CPU 35 mm V3.0 basé sur 6ES7591-1AB10-0AA0 avec 
conformal coating -40...+70 °C écran de rechange pour SIPLUS CPUs : CPU 1511 
(F)-1 PN, CPU 1513 (F)-1 PN à partir de V3.0

Informations générales

basé sur 6ES7591-1AB10-0AA0
Conditions ambiantes

Température ambiante en service
● Montage horizontal, mini -40 °C; = Tmin (avec condensation/gel)
● Montage horizontal, maxi 70 °C; = Tmax ; afficheur : 50 °C, l'afficheur est coupé à une température de 

service typique de 50 °C
● Montage vertical, mini -40 °C; = Tmin
● Montage vertical, maxi 40 °C; = Tmax ; afficheur : 40 °C, l'afficheur est coupé à une température de 

service typique de 40 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport

● mini -40 °C
● max. 70 °C

Altitude en service par rapport au niveau de la mer
● Altitude d'installation, max. 5 000 m
● Température ambiante - Pression atmosphérique - 
Altitude d'installation

Tmin ... Tmax à 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax 
- 10 K) à 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) 
à 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m)

Humidité relative de l'air
● avec condensation, essai selon CEI 60068-2-38, max. 100 %; RH condensation/gel inclus (aucune mise en service en cas de 

condensation), position de montage verticale
Tenue

Produits de refroidissement et lubrifiants
— Résistant aux produits de refroidissement et 
lubrifiants courants du commerce

Oui; y compris gazole et gouttelettes d'huile dans l'air

Utilisation dans des installations industrielles stationnaires
— aux substances biologiquement actives selon EN 
60721-3-3

Oui; Classe 3B2 spores fongiques (faune exceptée) ; classe 3B3 sur demande

— aux substances chimiquement actives selon EN 
60721-3-3

Oui; Classe 3C4 (HR < 75 %) y compris brouillard salin selon EN 60068-2-52 
(niveau de sévérité 3) ; *

— aux substances mécaniquement actives selon EN 
60721-3-3

Oui; Classe 3S4 y compris sable, poussière ; *

Utilisation sur des bateaux/en mer
— aux substances biologiquement actives selon EN 
60721-3-6

Oui; Classe 6B2 spores fongiques (faune exceptée)

— aux substances chimiquement actives selon EN 
60721-3-6

Oui; Classe 6C3 (HR < 75 %) y compris brouillard salin selon EN 60068-2-52 
(niveau de sévérité 3) ; *

— aux substances mécaniquement actives selon EN 
60721-3-6

Oui; Classe 6S3 y compris sable, poussière ; *

Utilisation dans les processus industriels
— aux substances chimiquement actives selon EN 
60654-4

Oui; Classe 3 (à l'exclusion des trichloréthylènes)

— conditions environnementales pour les systèmes de Oui; Niveau GX Groupe A/B (à l'exclusion des trichloréthylènes ; concentration 
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mesure et de contrôle des processus selon ANSI/ISA-
71.04

de gaz agressifs admissible jusqu'aux limites d'EN 60721-3-3 classe 3C4) ; 
niveau LC3 (brouillard salin) et niveau LB3 (huiles)

Remarque
— Remarque pour la classification de conditions 
d'environnement selon EN 60721, EN 60654-4 et 
ANSI/ISA-71.04

* Les capots de connecteur fournis doivent rester en place sur les interfaces 
non utilisées !

Conformal coating
● Revêtements pour circuits imprimés équipés selon EN 
61086

Oui; Classe 2 pour une fiabilité élevée

● Protection contre l'encrassement selon EN 60664-3 Oui; Protection de type 1
● Military Testing selon MIL-I-46058C, Amendment 7 Oui; Possibilité de changement de couleur du revêtement au cours de la durée 

de vie
● Qualification and Performance of Electrical Insulating 
Compound for Printed Board Assemblies selon IPC-CC-
830A

Oui; Conformal Coating, classe A

Classifications

Version Classification

eClass 16 27-24-22-92

eClass 14 27-24-22-92

eClass 12 27-24-22-92

eClass 9.1 27-24-22-92

eClass 9 27-24-22-92

eClass 8 27-24-92-90

eClass 7.1 27-24-92-90

eClass 6 27-24-92-90

ETIM 10 EC002584

ETIM 9 EC002584

ETIM 8 EC002584

ETIM 7 EC002584

Homologations / Certificats

General Product Approval

Manufacturer Declara-
tion

China RoHS

General Product Approval

Manufacturer Declara-
tion

dernière modification : 18/06/2025
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