
Fiche technique 6ES7194-7MA00-0AA0

vis de fixation M5x50 mm pour ET200clean, version en acier inoxydable, joint 
hygiénique, colisage = 10 unités

Informations générales

Désignation du type de produit Vis de fixation
Description du produit vis de fixation M5, design hygiénique
Compatibilité d'utilisation accessoires nécessaires pour l'utilisation d'ET 200clean dans la production 

alimentaire dans le domaine de l'hygiène
Caractéristiques mécaniques

Couple, max. 3 N·m
Conditions ambiantes

Température ambiante au montage, min. -30 °C
Température ambiante au montage, max. 60 °C
Température ambiante en service

● mini -30 °C
● max. 55 °C

Mécanique/Matériau

Matériau
● Acier inoxydable Oui; + joint silicone

Caractéristiques du matériau
● Sans halogène Oui
● Sans silicone Non

Couleur joint hygiénique bleu
Type de vis M5x50

Dimensions

Longueur 50 mm
Diamètre 5 mm

Poids

Poids approx. 10 g
Classifications

Version Classification

eClass 16 27-24-26-92

eClass 14 27-24-26-92

eClass 12 27-24-26-92

eClass 9.1 27-24-26-92

eClass 9 27-24-26-92

eClass 8 27-24-26-92

eClass 7.1 27-24-26-92

eClass 6 27-24-26-92
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