
1

Formulaire de mise en service du site Alfen
Numéro d'ordre de vente de la borne (SO)

Numéro de série

Adresse MAC

1. Informations relatives à l'installateur et au client

Nom du technicien

Date de mise en service

Nom du client

2. Site d'installation
Complétez cette section si aucun document de validation du site n'a été précédemment fourni

Type de réseau TN-C

TN-S

TN-C-S

TT

IT

Énergie solaire sur site Oui

Non

Énergie solaire installée (kWp)

Type d'installation électrique Monophasée

Triphasée

Alimentation installée (kVA)
Puissance maximale disponible pour les bornes de recharge

Disjoncteur miniature principal
(MCB)

Marque
par exemple : ABB/Schneider/ETON

Modèle

Capacité du disjoncteur (A)
par exemple : 20/40/80

Type de disjoncteur (courbe)
par exemple : A/B/C/D/K/Z

Type d'alimentation de la borne de recharge Connecteur simple - câble
d'alimentation simple

Connecteur double - câble
d'alimentation double



Connecteur double - câble
d'alimentation simple

Disjoncteur de borne de
recharge
Disjoncteurs dédiés aux circuits de la
borne de recharge

Marque

Modèle

Capacité du disjoncteur (A)

Type de disjoncteur (courbe)

Un disjoncteur différentiel (RCD) est-il installé ? *
* 100 mA de type A-EV ou de type B est recommandé par le fabricant du matériel

Oui

Non

Si oui, renseignez les détails
relatifs au disjoncteur différentiel

Marque

Modèle

Type
par exemple : type A, A-EV, B, F

Disjoncteur différentiel de type A

Disjoncteur différentiel de type A-VE

Disjoncteur différentiel de type B

Disjoncteur différentiel de type F

Capacité (A)

Délai de disjoncteur (ms)

Courant de déclenchement
(mA)

Câble d'alimentation CA CU

AL

Renseignez les détails relatifs au
câble d'alimentation CA
* Minimum 4 mm

2
 / installation 16 A,

minimum 6 mm
2
 / installation 32 A,

maximum 16 mm
2

Section transversale (mm2) *

Matériau d'isolation
Par exemple, XLPE

Un répéteur de réseau cellulaire est-il disponible sur site ? *
* L'installateur et/ou le client doivent contacter leur opérateur de réseau mobile
ou un fournisseur de services professionnels pour obtenir un périphérique adapté

Oui

Non

Si oui, renseignez les détails
relatifs au répéteur

Marque

Modèle

Qté

Une copie de la documentation et des mesures relatives à
l'installation électrique est-elle disponible ?
Remarque : doit être soumise au préalable par l'installateur

Oui

Non
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3. Équilibrage actif de la charge
Complétez les détails de cette section si l'équilibrage actif de la charge est configuré

Équilibrage actif de la charge activé Oui

Non

Type de l'appareil de mesure Smart Siemens

Socomet

Autre

Marque

Modèle

Numéro de série de l'appareil de mesure

Les connecteurs de câble Ethernet sont-ils sertis sur le
schéma 568B aux deux extrémités ?

OK

Équilibrage actif de la charge configuré et testé OK

Fournir une photo de la configuration de l'appareil de
mesure Smart et de la connexion Ethernet

OK Ajouter une photo ici

Fournir une photo de la connexion Ethernet côté borne
de recharge

OK Ajouter une photo ici

Équilibrage actif de la charge - Commentaires :

4. Mesures du site

Tension (V) L1-N

L2-N

L3-N

G-N

Installation 3 phases uniquement

L1-L2

L2-L3

L3-L1
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Impédance/résistance de mise à la terre (Ω)
Signal cellulaire (dBi)

Nom de l'opérateur
(Utilisez l'outil Snyper ou équivalent)

4G (LTE) RSRP
(dBi)

3G RRSI
(dBi)

2G RRSI
(dBi)

Couple de serrage des boulons d'ancrage (montage
sur poteau) (Nm)

5. Liste de contrôle du panneau de distribution
Complétez cette section si aucun document de validation du site n'a été précédemment fourni

Commentaire

Schéma unifilaire disponible pour l'installation
Soumettre comme pièce jointe

OK

Plaque signalétique de l'appareillage de commutation
Photo requise

OK

Les disjoncteurs sont étiquetés sur le panneau électrique
Photo requise

OK

Les disjoncteurs sont dimensionnés en fonction de la puissance de sortie
de la borne et du nombre de circuits d'alimentation (reportez-vous au
Guide de conception du site)
Photo requise

OK

Tous les disjoncteurs et interrupteurs sont câblés conformément aux
normes du secteur/locales
Photo requise

OK

Le panneau de distribution est câblé conformément aux normes du
secteur/normes locales
Photo requise

OK

Le panneau de distribution est exempt de dommages et correctement
étiqueté
Photo requise

OK

Les câbles sont correctement dimensionnés pour correspondre à la
puissance de sortie des bornes de recharge OK

L'appareillage de commutation est sous tension
OK

L'installation est-elle conforme à la certification ZE Ready ?
OK
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6. Vérifications de la borne de recharge Commentaire

Installation Sous-
sol

Intérieur

Extérieur

Type de montage Mural

Poteau

Montage en surface uniquement : le poteau est d'aplomb
OK

Montage mural uniquement : la borne est mise à niveau
OK

Emplacement de la borne de recharge
Photo requise

OK

Le calibre du câble d'alimentation CA ne dépasse pas 10 mm2 (prise
simple) ou 16 mm2 (prise double)

OK

Pour les conducteurs multibrins, des embouts sont appliqués à tous les
câbles OK

Le câblage de service a été entièrement placé dans les bornes et tous les
raccordements électriques sont propres et dénudés à 12 mm
Fournir une photo des câbles d'alimentation CA dénudés avant le raccordement au
disjoncteur différentiel

OK

Câblage interne de la borne de recharge et raccordements de câbles
Photo requise

OK

Pour l'installation de plusieurs bornes, vérifier que la rotation de phase a
été exécutée et configurée lors de la localisation

OK

Effectuer le test de poussée/traction pour tous les fils OK

Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée OK

Vérifier que le câble de charge n'est pas endommagé
Remarque : pour les modèles équipés de câbles de charge

OK

Tous les caches sont installés et toutes les attaches sont serrées. La borne
est correctement fixée à la base et ne bouge pas.

OK

Toutes les étapes relatives à la localisation du Guide d'installation ont été
réalisées.

OK

La borne a une puissance de signal minimale de -85 dBm ou supérieure
Remarque : plus le nombre dBm est élevé, plus la puissance du signal est faible

OK

La borne de recharge a effectué une session de recharge test réussie
OK
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Aucun code d'erreur ne s'affiche pour aucun port
Photo requise

OK

Écran de la borne de recharge
Photo requise

OK

Le positionnement de la borne de recharge ne bloque aucune rampe ou
voie OK

La zone de stationnement est propre et tous les emballages et débris ont
été débarrassés
Photo requise

OK
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7. Groupement de partage de puissance
Effectuez cette opération une seule fois pour toutes les bornes de recharge qui font partie des groupes de partage de la puissance

ID de la borne Limite de
puissance

Groupe de partage de
puissance ID/Nom du panneau

MAC : 1

MAC : 2

MAC : 3

MAC : 4

MAC : 5

MAC : 6

MAC : 7

MAC : 8

MAC : 9

MAC : 10

MAC : 11

MAC : 12

MAC : 13

MAC : 14

MAC : 15

MAC : 16

MAC : 17

MAC : 18

MAC : 19

MAC : 20

MAC : 21

MAC : 22

MAC : 23

MAC : 24

MAC : 25

MAC : 26

MAC : 27

MAC : 28

MAC : 29

MAC : 30

l La photo doit être nette et centrée sur l'élément à documenter.

l La résolution de la photo doit être comprise entre 5,0 et 12,1 MP et au format .jpg.
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Avis de non-responsabilité

ChargePoint n'est pas responsable de la vérification de ces informations et le créateur du protocole reste
responsable de ces informations.

ChargePoint n'accepte aucune responsabilité permanente concernant la conception électrique et les spécificités
de l'installation.

chargepoint.com/support

75-001528-05 r2
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	Alfen Site Commissioning Form

	TNS: Off
	TNC: Off
	TNCS: Off
	TT: Off
	1Phase: Off
	3Phase: Off
	Single connector Single supply cable: Off
	Dual connector Dual supply cable: Off
	RCD Type F: Off
	Station sales order (SO) number: 
	Serial number: 
	MAC address: 
	Commissioning date: 
	Customer name: 
	Installed power (kVA): 
	Breaker Type (curve): 
	Breaker Rating (A): 
	Cross Section (mm2) *: 
	Insulation Material: 
	Qty: 
	L1-N: 
	L2-N: 
	L3-N: 
	G-N: 
	L1-L2: 
	L2-L3: 
	L3-L1: 
	IT: Off
	Solar on site Yes: Off
	Solar on site No: Off
	Solar installed power (kWp): 
	CU: Off
	AL: Off
	Is a cellular network repeater available on site? Yes: Off
	Is a cellular network repeater available on site? No: Off
	Is a copy of the electrical installation documentation and measurements available? Yes: Off
	Is a copy of the electrical installation documentation and measurements available? No: Off
	Switchgear is energized: Off
	Switchgear is energized \ Comments: 
	Is the installation ZE Ready compliant?: Off
	Is the installation ZE Ready compliant? \ Comments: 
	MAC:1: 
	0: 
	0: 


	MAC:1 Power Limit: 
	0: 

	MAC:1 Power Share Group: 
	0: 

	MAC:1 Panel ID/Name: 
	0: 

	Charging station screen: Off
	Charging station screen Picture: 
	Charging station placement is not blocking any ramps or pathways: Off
	Charging station placement is not blocking any ramps or pathways Comments: 
	The parking space is clean and free of all packaging and debris: Off
	The parking space is clean and free of all packaging and debris Picture: 
	All the pinpointing steps from the Installation Guide have been completed Comments: 
	The station has a minimum of -85 dBm or better signal strength: Off
	The station has a minimum of -85 dBm or better signal strength Comments: 
	The charging station performed a successful test charging session: Off
	The charging station performed a successful test charging session Comments: 
	Surface mount only: Pole is plumb \ Comments: 
	Wall mount only: Station is leveled: Off
	Wall mount only: Station is leveled \ Comments: 
	Charging station location: Off
	Charging station location Picture: 
	AC supply cable gauge does not exceed 10 mm2 (singe socket) or 16 mm2 (dual socket) station: Off
	AC supply cable gauge does not exceed 10 mm2 (singe socket) or 16 mm2 (dual socket) station Comments: 
	For stranded wire conductors, ferrules are applied to all cables: Off
	For stranded wire conductors, ferrules are applied to all cables Picture: 
	Service wiring has been fully inserted into the terminal blocks, and all electrical connections are clean and stripped to 12 mm: Off
	Service wiring has been fully inserted into the terminal blocks, and all electrical connections are clean and stripped to 12 mm Picture: 
	Charging station internal cabling and cable terminations: Off
	Charging station internal cabling and cable terminations Picture: 
	For multiple station installations, validate that phase rotation was executed and configured during pinpointing: Off
	For multiple station installations, validate that phase rotation was executed and configured during  Comments: 
	Perform the Push / Pull test for all wires: Off
	Perform the Push / Pull test for all wires Comments: 
	Verify that the SIM card is correctly inserted: Off
	Verify that the SIM card is correctly inserted Comments: 
	Validate that the charging cable is not damaged: Off
	Validate that the charging cable is not damaged Comments: 
	All covers are installed and all fasteners are tightened Comments: 
	Single Line Diagram available for installation: Off
	Single Line Diagram available for installation \ Comments: 
	The distribution panel is wired according to industry standards / local codes: Off
	The distribution panel is wired according to industry standards / local codes Picture: 
	The distribution panel is free of damage and correctly labeled: Off
	The distribution panel is free of damage and correctly labeled Picture: 
	Cables are correctly sized to meet the output power of the chargers: Off
	Cables are correctly sized to meet the output power of the chargers \ Comments: 
	Technician name: 
	MCB Make: 
	MCB Model: 
	Charger Make: 
	Charger Model: 
	RCD Make: 
	RCD Model: 
	RCD Rating (A): 
	RCD Breaker Delay ms: 
	RCD Trip Current (mA): 
	Charger Breaker Rating A: 
	Charger Breaker Type: 
	Grounding Impedance / Resistance (Ω ): 
	Carrier name 1: 
	4G (LTE) RSRP (dBi) 1: 
	3G RRSI dBi 1: 
	2G RRSI dBi 1: 
	Carrier name 2: 
	4G (LTE) RSRP (dBi) 2: 
	3G RRSI dBi 2: 
	2G RRSI dBi 2: 
	Carrier name 3: 
	4G (LTE) RSRP (dBi) 3: 
	3G RRSI dBi 3: 
	2G RRSI dBi 3: 
	Anchor bolts torque (pole mount) (Nm): 
	All covers are installed and all fasteners are tightened: Off
	All the pinpointing steps from IG have been completed: Off
	Is a Residual Current Device (RCD) installed?  Yes: Off
	Is a Residual Current Device (RCD) installed?  No: Off
	Active Load Balancing  Yes: Off
	Active Load Balancing   No: Off
	RCD Type A: Off
	RCD Type AEV: Off
	RCD Type B: Off
	Siemens: Off
	Socomet: Off
	Other: Off
	Repeater Make: 
	Repeater Model: 
	Smart Meter Make: 
	Switchgear nameplate: Off
	Switchgear nameplate Picture: 
	The breakers are labeled in the electrical panel: Off
	The breakers are labeled in the electrical panel Picture: 
	The breakers are sized up according to the station's output power and the number of supply circuits (refer to the Site Design Guide): Off
	The breakers are sized up according to the station's output power and the number of supply circuits (refer to the Site Design Guide) Picture: 
	All breakers and switches are wired according to industry standards / local codes: Off
	All breakers and switches are wired according to industry standards / local codes Picture: 
	Ethernet cable connectors crimped to 568B pattern on both ends?: Off
	Active Load Balancing configured and tested: Off
	Provide picture of the Smart Meter configuration and ethernet connection: Off
	Provide a picture of the ethernet connection at the charger side: Off
	Provide a picture of the ethernet connection at the charger side Picture: 
	Provide picture of the Smart Meter configuration and ethernet connection Picture: 
	Smart Meter Model: 
	Meter Serial number: 
	ALB comments: 
	Mounting type? Wall: Off
	Mounting type? Pole: Off
	Surface mount only: Pole is plumb: Off
	Installation Underground: Off
	Installation Indoor: Off
	Mounting type? \ Comments: 
	Installation Outdoor: Off
	Dual connector Single supply cable: Off
	No fault codes are displayed for any port: Off
	No fault codes are displayed for any port Picture: 


