
Fiche d’information inte gration 
bornes tierces 

É tapes pour rendre une borne 
Compatible ChargePoint 

1. Demande d'intégration : Le client demande 

l'intégration ; ChargePoint lance le processus.  

2. Engagement du fabricant : ChargePoint contacte  

le fabricant pour obtenir les données techniques. 

data. 

3. Documentation & tests d'interopérabilité : Le 

fabricant répond aux exigences OCPP, et 

ChargePoint effectue les tests.  

4. Validation & entrée CMS : En cas de succès, le 

modèle de borne est ajouté au CMS ChargePoint. 

5. Création du Guide : Documentation technique 

créée pour faciliter l'intégration. 

6. Lancement Compatible ChargePoint : Le modèle 

de borne est approuvé et confirmé comme 

compatible. 

Considerations importantes 

Niveau de compatibilité : Il n'y a qu'un seul niveau, 

“Compatible ChargePoint”, qui répond aux normes 

minimales d'intégration. 

Durée d’Integration : Dépend de facteurs tels que: 

Volonté du fabricant de coopérer.  

Volonté du client ou du fabricant de couvrir les coûts 

d'intégration. 

Phase de test, généralement de quelques semaines, 

avec des sprints pour répondre aux exigences 

supplémentaires. Les marques et modèles 

sélectionnés sont priorisés selon la stratégie 

commerciale mondiale de ChargePoint.   

Problèmes potentiels : Dans de rares cas, même les 

modèles compatibles peuvent rencontrer des  

problèmes de connexion en raison de limites spécifiques 

de matériel/logiciel.  

De finitions 

Compatible ChargePoint : Le modèle de borne 

répond aux exigences minimales pour se 

connecter au CMS de ChargePoint. 

Network Integration Kit: Pack matériel/logiciel 

requis pour l'intégration. 

OCPP: Open Charge Point Protocol — Protocole 

de communication standard pour les bornes de 

recharge VE . 

L'intégration réseau de ChargePoint permet aux bornes de recharge de VE tierces, conformes à 

l'OCPP, de se connecter à notre plateforme. Cela permet aux clients de bénéficier de nos capacités 

logicielles, notamment la surveillance à distance, la connexion des conducteurs et la gestion de la 

flotte. 

 
Proposition de valeur 
Donnez aux clients la possibilité de connecter n'im-

porte quelle station de recharge conforme à l'OCPP 

au réseau ChargePoint, en débloquant des fonction-

nalités logicielles avancées pour gérer efficacement 

les bornes et interagir les conducteurs de manière 

transparente. 

Une fois qu'une borne a été intégrée, le “Network 

Integration kit ” ChargePoint fournit une solution 

simple et tout-en-un pour connecter les bornes au 

CMS ChargePoint, permettant un contrôle total des 

opérations de recharge pour maximiser la visibilité à 

travers l'écosystème des véhicules électriques (VE).  

Points cle s 
Conformité OCPP : La seule exigence technique pour 

l'intégration est que la station doit être OCCP 1.6J ou 

supérieure, via une connexion WebSocket Secure wss. 

  

Collaboration avec le fabricant : La coopération du 

fabricant est essentielle. Une fois qu'un modèle de 

borne est intégré, tout ce dont vous avez besoin est 

notre “Network Integration kit” qui permet de  

connecter la borne au CMS ChargePoint. 

 

Coût d’integration :  Cela dépend de la taille du projet. 

Contactez-nous pour obtenir une offre commerciale.  

É tapes pour connecter une borne 
au re seau ChargePoint  

1. Commandez le Network Integration kit, les plans 

Cloud par port et l'activation CMS par borne. 

2. En option, les clients peuvent commander des 

services d'Opérations & Maintenance (O&M) sur 

site.  

3. Installez le kit en suivant le guide technique 

d'installation.  

4. Activez la borne dans le CMS de ChargePoint selon 

les procédures standards . ████████████████████████████ÌA00016F3E-Î


