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Condition d’intégration de bornes tierces à la supervision 
ChargePoint 

1.1 Prérequis technique 

Afin d’assurer le succès de l’intégration et la reprise en supervision des bornes existantes, il est 
nécessaire : 

+ Que les bornes communiquent avec le protocole de communication OCPP 1.6J minimum 

+ Que les bornes soient équipées à minima d’un modem 4G/2G 

+ Que les bornes aient une connexion sécurisée certifiée TLS 

+ Que les bornes possèdent le firmware le plus à jour sur toutes les bornes 

+ D’avoir un manuel clair fournissant les instructions pour reparamétrer les bornes de charge 

Sans satisfaction de ces prérequis techniques, ChargePoint ne sera pas dans la capacité d’effectuer la 
reprise en supervision des bornes existantes. 
 

1.2 Procédure d’intégration 

Avant toute reprise en supervision d’une borne existante non fournies par ChargePoint, il est nécessaire 
de vérifier et confirmer la compatibilité technique du modèle de borne avec la supervision. Pour cela, 
une série de tests est nécessaire afin de confirmer les fonctionnalités disponibles par les bornes vis-à-vis 
de la supervision. Ces tests ont lieu dans les locaux de ChargePoint et effectués par les équipes Produits 
et Ingénieurs de ChargePoint. 
Une fois les tests confirmés, l’intégration des bornes existantes est réalisée sur site à travers la procédure 
suivante : 

+ Remplacement de la carte SIM 

+ Reprogrammation de la borne pour connecter avec la supervision de ChargePoint 

+ Test de bon fonctionnement 

+ Mise en place des stickers ChargePoint incluant le numéro d’identification et du support 

 


