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SignalisationSignalisation

Vignettes
et fixations

Affiches et
pancartes EDF

Affiches
réglementaires

Autocollants
Affiches terres

Affiches langues
étrangères

Zone de travail
délimitation

Matière : aluminium.

Affiches et pancartes normalisées EDF

Matière : aluminium.
Débossées pour compenser l’épaisseur des languettes.

Plaques se fixant sur APR-108 et APR-1108

APR-108 / APR-1108 APR-108/2 / APR-1108/2 APR-108/3

Référence Equivalent Dimensions Fixation : perçages Observations
EDF (mm) Nombre Ø (mm) Entraxes (mm)

APR-108 PR-10 300 x 200 4 4,5 286 x 186 sérigraphie reçoit jusqu’à 18 caractères AE-(*)-J

APR-1108 PR-10 300 x 200 4 4,5 286 x 186 lettres en relief ou une plaque APR-11 ou APR-12

APR-108/2 PR-10 300 x 200 4 4,5 286 x 186 sérigraphie reçoit jusqu’à 2 rangées

APR-1108/2 PR-10 300 x 200 4 4,5 286 x 186 lettres en relief de 18 caractères AE-(*)-J

APR-108/3 PR-10bis 300 x 200 4 4,5 286 x 186 sérigraphie reçoit jusqu’à 18 caractères AE-(*)-J

Référence Equivalent Dimensions Fixation : perçages Observations
EDF (mm) Nombre Ø (mm) Entraxes (mm)

APR-11 PR-11 260 x 40 2 4,5 240 centré reçoit jusqu’à
18 caractères AE-(*)-J

APR-12 PR-12 260 x 50 2 4,5 240 centré reçoit jusqu’à
8 caractères AF-(*)-J

Référence Equivalent Dimensions Fixation : perçages Observations
EDF (mm) Nombre Ø (mm) Entraxes (mm)

APR-308 PR-30 200 x 300 4 4,5 186 x 286 reçoit les vignettes
AE-(*)-J

APR-1308 PR-30 200 x 300 4 4,5 186 x 286 possibilité de
fixation par feuillard

Matière : aluminium.
Débossées pour compenser l’épaisseur des languettes.

Signalisation de transformateur sur poteau

Référence Equivalent Dimensions Fixation : perçages Observations
EDF (mm) Nombre Ø (mm) Entraxes (mm)

APR-338 PR-33 200 x 300 4 4,5 186 x 286 sérigraphie

APR-1338 PR-33 200 x 300 4 4,5 186 x 286 lettres
en relief

APR-338/100 PR-33bis 200 x 300 4 4,5 186 x 286 sérigraphie

Matière : aluminium.
Débossées pour compenser l’épaisseur des languettes.

Identification de transformateurs “cabine basse”

reçoit
les vignettes

AE-(*)-J

APR-11

APR-12

APR-308 / APR-1308

APR-1338 APR-338

APR-338/100

Plaques de signalisation sur porte d’ouvrage électrique


