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Signalisation autocollante

Référence Dimensions Conditionnées par

AT-41/025 25 mm de côté 50

AT-41/05 50 mm de côté 30

AT-41/1 100 mm de côté 20

AT-49/025 25 mm de côté 50

AT-49/05 50 mm de côté 30

AT-49/1 100 mm de côté 20

AT-50/025 25 mm de côté 50

AT-50/053 50 mm de côté 30

AT-50/1 100 mm de côté 20

AT-51/025 25 mm de côté 50

AT-51/05 50 mm de côté 30

AT-51/1 100 mm de côté 20

AT-52/05 50 mm de long 30

AT-52/1 100 mm de long 20

AT-53/05 50 mm de long 30

AT-53/1 100 mm de long 20

AT-54/05 Ø 50 mm 30

AT-54/1 Ø 100 mm 20

AT-55/05 Ø 50 mm 30

AT-55/1 Ø 100 mm 20

AT-56/05 Ø 50 mm 30

AT-56/1 Ø 100 mm 20

AT-57/05 Ø 50 mm 30

AT-57/1 Ø 100 mm 20

AT-58/05 Ø 50 mm 30

AT-58/1 Ø 100 mm 20

AT-59/05 Ø 50 mm 30

AT-59/1 Ø 100 mm 20

AT-60/05 Ø 50 mm 30

AT-60/1 Ø 100 mm 20

AT-61/05 Ø 50 mm 30

AT-61/1 Ø 100 mm 20

AT-62/05 Ø 50 mm 30

AT-62/1 Ø 100 mm 20

AT-63/05 Ø 50 mm 30

AT-63/1 Ø 100 mm 20

AT-64/1* 100 mm de long 20
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Gamme complète d’étiquettes adhésives 
conditionnées en dévidoir de 20, 30 ou
50 unités.
- PVC brillant,
- Résiste aux U.V., à l’humidité et à la
plupart des solvants.
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* adhésif non permanent.


