
  

JEU DE 3 ADAPTATEURS MAGNETIQUES 
Référence : DX-03002 

 CATU - Edition : 05 / 2010                                                                            Page 1/1 FicheTechnique N° : DX-03002  

 

CATU S.A.  10 à 20 avenue Jean Jaurès – B.P.2 – 92 222  BAGNEUX -  Cedex FRANCE 

Téléphone : 01 42 31 46 00  -  Télécopie : 01 42 31 46 31 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILISATION : 
  

Destiné au contrôle semi temporaire des tensions sur les borniers équipés de vis 
en acier. Sécurité optimisée grâce à l'isolation de la tête magnétique sur toute sa 
longueur et à la barrière de préhension rappelant la zone interdite au toucher. 
Connexion et déconnexion rapides avec le bornier grâce à la tête magnétique. 
Mise en place précise et sécuritaire grâce à la petite poignée. Encombrement 
réduit grâce à la forme coudée. 
Adaptable sur les pointes de touche Diam. 4mm IP2X et sur les cordons Diam. 
4mm mâles IP2X.  
 
 
 

 
COMPOSITION : 

 Jeu de 3 adaptateurs magnétiques, dont : 1 Rouge, 1 Bleu et 1 Blanc ; A une 
extrémité : fiche femelle 4mm IP2X et à l’autre extrémité : 1 embout 
magnétique de Diam 6.6 mm 

 

 
CARACTERISTIQUES : 
 

 CAT III – 600V, CAT II – 1000V 

 CEI 61010-031. 

 Isolation renforcée 

 Degré de pollution 2 

 Intensité maxi = 4 A 
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