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Condamnateurs de vannes

  

mm
Diamètre

Nombre de cadenas

  

mm
Longueur

INDEX
Les condamnateurs de vannes,

interdisent toute manipulation

et assurent la condamnation 

des vannes à volant ou “1/4 de

tour”. Verrouillage par cadenas

et personnalisable par stylos

(billes, feutre,...). g

  

Masse

  

mm Hauteur totale

Modèles pour
vannes à volant 

Polyuréthane. Mise en place aisée grâce aux deux parties 
articulées*. Verrouillage par cadenas. 

Empêche toute manipulation du volant de vanne.

* Sauf HL-105, 2 parties séparées.
** Sur 3 positions de réglages.

Référence

HL-100

HL-101

HL-102

HL-103

HL-104

HL-105

Trous Volants*

10

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1**

69

130

170

267

354

170

  

mm

Int.

  

mm

69

211

336

670

1150

243

35

46

54

70

70

53

g

  

25 à 63,5

63,5 à 127

127 à 165

165 à 254

254 à 330

25 à 165

  

mm

HL-100

HL-101

HL-102

HL-103

HL-104

HL-105

  

mm

MODÈLE RÉGLABLE
EN POLYPROPYLÈNE
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