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UTILISATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 
 

 Feuille vinylique souple et transparente plastifiée et ignifugée. 
 Les modèles MP-35, MP-35/12 et MP-37 sont conformes à la norme CEI 61 112 et 

suivant la classe 0. 
 Tensions d�utilisation : 

 1000 V en courant alternatif. 
 1500 V en courant continu. 

 Température d�utilisation comprise entre -25°C et +55°C. 
 

 

 

REFERENCES 
 Dimensions (m) Epaisseur (mm) Poids  (kg) 

 

MP-35 

 

1,3 X 25 
 

0,3 
 

12 
 

MP-35/12 

 

1,3 X 12,5 
 

0,3 
 

6 
 

MP-37 
 

0,09 X 25 
 

0,3 
 

0,8 
 

  

 
 

 

Les nappes et bandes isolantes sont utilisées pour isoler, pendant la durée des travaux, des 

pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées.   
Les nappes sont fixées par des pinces ou par des rubans adhésifs isolants. 
Elles sont coupées à la demande des pièces à isoler et sont réutilisables tant qu�elles ne 

comportent pas de perforation ou d�amorce de déchirures. 
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