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Lampe frontale pour casque 

MS-124/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampe frontale pour casques MO-185, MO-180-ARC et MO-182/1 

Compatible avec la plupart des casques du marché  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 3 modes d’éclairage : Max, Mini et clignotant 

 Bandeau textile pour utilisation comme simple lampe frontale 

 Livrée avec support(1) adhésif universel pour casque (Idéal pour MO-185, MO-180-ARC, MO-182…)  

 Portée lumineuse à pleine puissance : 35 m 

 Puissance lumineuse max : 70 lumens 

 Etanchéité : IPX4 selon IEC 60529 

 Autonomie d’éclairage max : 100h 

 Plage de température de fonctionnement : -20°C à +60°C 

 Alimentation : 3 piles AAA fournies (compatible avec piles rechargeables 1,2 V) 
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MS-124/2 

 
 
(1) Le support de la lampe est également prévu pour être clipsé sur une ceinture ou un harnais 

grâce à un système de fixation spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS / POIDS 

 Poids avec piles : 86g 

 Dimensions de la lampe : 67x43x40 mm 
 
 
 

RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Respecte les normes suivantes : 
 

 Classe DEL selon la norme EN60825-1  

 IPX4 selon la norme IEC 60529 

 RoHS 2002/95/EC,  

 REACH  
 
 

PIECES DE RECHANGE 

 
 
Support de rechange 
Référence : SUP124/2 
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