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Référence Description Taille Norme Utilisation

MV-222-(*)
• Pour intérieur ou milieu sec.
• Chaussure basse en cuir
imperméable pleine fleur
et doublure micro aérée.

• Idéal pour l’hiver.

39 à 47
EN ISO 20345
SB P WRU HRO SRC

MV-223-(*)

• Pour intérieur ou milieu sec.
• Chaussure haute en cuir
imperméable pleine fleur
et doublure micro aérée.

• Idéal pour l’hiver.

39 à 47
EN ISO 20345
SB P WRU AN HRO SRC

MV-226-(*) • Pour intérieur ou milieu sec. 
• Chaussure basse avec tige
en cuir et quartiers aérés
en maille 3D et doublure
ultra respirante.

• Aérée.
• Idéal pour l’été.

39 à 47
EN ISO 20345
SB P HRO SRC

MV-227-(*) • Pour intérieur ou milieu sec. 
• Chaussure haute avec tige
en cuir et quartiers aérés
en maille 3D et doublure
ultra respirante.

• Aérée.
• Idéal pour l’été.

39 à 47
EN ISO 20345
SB P HRO SRC

MV-228-(*) • Pour intérieur en zone
contrôlée. 

• Chaussure basse avec 
tige en cuir imperméable 
antibactérien et doublure
en Coolmax® ultra respirant.

39 à 47
EN ISO 20345
SB P WRU HRO SRC

Industrie

Construction

Sols gras et lisses

Industrie

Construction

Sols gras et lisses

Industrie

Logistique et transport

Artisanat

Industrie

Logistique et transport

Artisanat

Conditions d’hygiènes strictes
Industrie agro alimentaire

Zones contrôlées

Chaussures de sécurité

À SEMELLE 

SUR DEMANDE

SUR DEMANDE

Classe 0 : 1000V

(*) Compléter la référence par la taille. Ex: MV-226-43.

Conditionnement en boîte carton avec notice d’utilisation normative.

ISOLANTE
Chaussures de sécurité

À SEMELLE ISOLANTE

F a b r i c a n t  f r a n ç a i s  d e  c h a u s s u r e s  d e  s é c u r i t é
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