
Référence A

MX-702 *

Tension
2 à 600 V AC
0,2 à 600 V

DC

40 - 400 Hz
Intensité
2 à 600 A

AC

Résistance
200 Ω à
20 MΩ

Continuité
"buzzer"

< 50
Classe III

Catégorie III
600 V

Utilisation :
0 °C à
+40 °C

Mesure :
40 à +1000°C
-40 à +1832°F

Écran
affichage

3 + 1/2 digits

2 piles AAA
1,5 V

2 pointes
de touche en
accessoires

70x190x38 0,22

* Multimètre livré avec sa connectique de raccordement (2 pointes de touches sur cordons, 1 sondes), avec piles et en étui.

Tableau des caractéristiques :

# 132 Contrôles et mesures BT / Mesures

Mesures

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE
Le MX-701 est un multimètre à affichage écran LCD 
3 + 1/2 digits à rétroéclairage haute fiabililité et
sélection automatique de la gamme de mesure. 
Indication niveau faible des piles sur l’écran.
2 pointes de touche à connecteur coudé IP2X.
2 pinces crocodiles.
2 sondes thermométriques.

Il permet de mesurer les tensions continues et
alternatives, le courant continu et alternatif, la
résistance, l’inductance, la température et 
de tester les diodes et circuit ouvert (sonore).

PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE
Le MX-702 est un multimètre à pince numérique
compact avec affichage à affichage écran LCD 3 + 1/2
digits à rétroéclairage et sélection automatique de la
gamme de mesure.

Il permet de mesurer les tensions alternatives et
continues, le courant alternatif, la résistance, les diodes,
la continuité et la température.

Il indique automatiquement la polarité et le
dépassement de gamme : OL ou -OL.

Capteur pour les mesures en courant alternatif :
- Ouverture max. des mâchoires : 36 mm
- Ø max. du conducteur : 30 mm.

2 pointes de touche à connecteur coudé IP2X.
Témoin de batterie faible.
2 pointes de touche à connecteur coudé IP2X.
1 sonde thermométrique.

Référence A

MX-701 *

Tension
200 mV à

600 V
AC / DC

40 - 400 Hz

Intensité
200 µA
à 10 A

AC / DC

Résistance
200 Ω à
20 MΩ

Capacité
20 nF à

1 000 µF
Classe III

Catégorie III
600 V

Utilisation :
0 °C à
+40 °C

Mesure :
-20 à 1000°C
0 à +1 800°F

Écran
affichage

3 + 1/2 di-
gits

3 piles AAA
1,5 V

2 pointes
de touche

en
accessoires

75 x 158 x 35 0,20

* Multimètre livré avec sa connectique de raccordement (2 pointes de touches sur cordons, 2 sondes, 2 pinces crocodiles), avec piles et en étui.

Tableau des caractéristiques :


