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Systèmes d'installation électrique
Rubans adhésifs

MATIÈRE Coton (CO)

Temp. d'utilisation De -30 °C à +80 °C

Adhérence sur matériau 
porteur

3 N/10 mm

Allongement à la rupture 10 %

Résistance à la rupture 64 N/10 mm

Principales caractéristiques
• Rubans de qualité, à base de coton
• La surface permet l'écriture et offre une bonne résistance à la rupture 

et à l'abrasion
• Faciles à couper à la main dans le sens latérale
• Large palette de couleurs et finition mat de la surface permettant aux 

rubans textiles d'être utilisés dans la construction de bâtiments là, où 
les réflexions à la lumière doivent être évitées

• Conviennent particulièrement bien pour de l'identification, du 
repérage et du frettage de câbles et fils électriques

• Grâce à la base adhésive en élastomère, le ruban peut être retiré sans 
laisser de résidu de colle

Rubans textiles

HelaTape Tex - Disponible dans une large palette de couleurs et de tailles.

HelaTape Tex, ruban textile mat, sans résidus d'adhésif

RÉFÉRENCE
Epais. 

(T) 
Larg. 
(W)

Long.
(L) Couleur Article

HTAPE-TEX-19x10

0,31 19,0 10,0 m Blanc (WH) 712-00205

0,31 19,0 10,0 m Bleu (BU) 712-00200

0,31 19,0 10,0 m Gris (GY) 712-00206

0,31 19,0 10,0 m Jaune (YE) 712-00202

0,31 19,0 10,0 m Noir (BK) 712-00204

0,31 19,0 10,0 m Rouge (RD) 712-00201

0,31 19,0 10,0 m Vert (GN) 712-00203

HTAPE-TEX-19x50

0,31 19,0 50,0 m Blanc (WH) 712-00505

0,31 19,0 50,0 m Bleu (BU) 712-00500

0,31 19,0 50,0 m Gris (GY) 712-00506

0,31 19,0 50,0 m Jaune (YE) 712-00502

0,31 19,0 50,0 m Noir (BK) 712-00504

0,31 19,0 50,0 m Rouge (RD) 712-00501

0,31 19,0 50,0 m Vert (GN) 712-00503

HTAPE-TEX-50x50

0,31 50,0 50,0 m Blanc (WH) 712-00905

0,31 50,0 50,0 m Bleu (BU) 712-00900

0,31 50,0 50,0 m Gris (GY) 712-00906

0,31 50,0 50,0 m Jaune (YE) 712-00902

0,31 50,0 50,0 m Noir (BK) 712-00904

0,31 50,0 50,0 m Rouge (RD) 712-00901

0,31 50,0 50,0 m Vert (GN) 712-00903

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. 
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 




