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Systèmes d'installation électrique
Rubans adhésifs

MATIÈRE Polychlorure de vinyle (PVC)

Rigidité diélectrique 45 kV/mm

Adhérence sur l'acier 2,5 N/10 mm

Adhérence sur matériau porteur 2,5 N/10 mm

Allongement à la rupture 200%

Résistance à la rupture 28 N/10 mm

Temp. d'utilisation De -10 °C à +90 °C

Principales caractéristiques
• Ruban isolant en PVC disponible dans une large palette de couleurs 
• Ruban adapté aux travaux de protection, d'isolation, de fixation, de 

maintenance et d'identification des câbles 
• Forte résistance à l’abrasion, aux moisissures, aux rayons du soleil, aux 

produits chimiques et aux conditions climatiques les plus rigoureuses
• Conformabilité, élasticité et très bonne adhésion
• Utilisé pour la mise en faisceaux de fils et de câbles
• Bonnes propriétés mécaniques et électriques (jusqu'à 1 kV)
• Conforme aux exigences de l'IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
• Retardateur de flamme selon l' IEC 60454-2

Rubans d'installations électriques

HelaTape Flex 15 - Rubans isolants en PVC résistants aux intempéries.

HelaTape Flex 15, ruban PVC tout usage

RÉFÉRENCE
Epais. 

(T) 
Larg. 
(W)

Long.
(L) Couleur Article

HTAPE-FLEX15-15x10

0,15 15,0 10,0 m Blanc (WH) 710-00105

0,15 15,0 10,0 m Bleu (BU) 710-00100

0,15 15,0 10,0 m Gris (GY) 710-00108

0,15 15,0 10,0 m Jaune/Vert (GNYE) 710-00106

0,15 15,0 10,0 m Jaune (YE) 710-00102

0,15 15,0 10,0 m Marron (BN) 710-00107

0,15 15,0 10,0 m Noir (BK) 710-00104

0,15 15,0 10,0 m Orange (OG) 710-00110

0,15 15,0 10,0 m Rouge (RD) 710-00101

0,15 15,0 10,0 m
Rouge (RD), Gris (GY), Jaune (YE), Vert (GN), Bleu (BU), Orange (OG), Blanc 

(WH), Marron (BN), Noir (BK), Jaune/Vert (GNYE)
710-00146

0,15 15,0 10,0 m Transparent (CL) 710-00147

0,15 15,0 10,0 m Vert (GN) 710-00103

0,15 15,0 10,0 m Violet (VT) 710-00109
Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. 
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

HelaTape

HellermannTyton propose une vaste gamme de rubans PVC et auto-amalgamants conçus pour l'étanchéité, l'isolation, l'identification 
et la mise en faisceau de câbles et gaines. Les rubans PVC sont conçus pour des applications basse tension et sont disponibles en 
différentes dimensions et couleurs. Les rubans auto-amalgamants sont parfaits pour réaliser l'étanchéité, l'isolation de câbles et 
d'épissures dans des applications avec des tensions basses à très élevées. Les rubans textiles à base de coton sont très résistants et 
utilisés pour l'identification, la fixation, la mise en faisceau et la réparation. HelaTape Protect est utilisée pour le frettage de câbles. 

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.
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Systèmes d'installation électrique
Rubans adhésifs

Rubans d'installations électriques
HelaTape Flex 15, ruban PVC tout usage

RÉFÉRENCE
Epais. 

(T) 
Larg. 
(W)

Long.
(L) Couleur Article

HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15,0 25,0 m Noir (BK) 710-00115

HTAPE-FLEX15-19x20

0,15 19,0 20,0 m Blanc (WH) 710-00156

0,15 19,0 20,0 m Bleu (BU) 710-00151

0,15 19,0 20,0 m Gris (GY) 710-00159

0,15 19,0 20,0 m Jaune/Vert (GNYE) 710-00157

0,15 19,0 20,0 m Jaune (YE) 710-00153

0,15 19,0 20,0 m Marron (BN) 710-00158

0,15 19,0 20,0 m Noir (BK) 710-00155

0,15 19,0 20,0 m Rouge (RD) 710-00152

0,15 19,0 20,0 m Vert (GN) 710-00154

0,15 19,0 20,0 m Violet (VT) 710-00160

HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19,0 25,0 m Noir (BK) 710-00126

HTAPE-FLEX15-25x25

0,15 25,0 25,0 m Blanc (WH) 710-00138

0,15 25,0 25,0 m Bleu (BU) 710-00133

0,15 25,0 25,0 m Gris (GY) 710-00141

0,15 25,0 25,0 m Jaune/Vert (GNYE) 710-00139

0,15 25,0 25,0 m Jaune (YE) 710-00135

0,15 25,0 25,0 m Marron (BN) 710-00140

0,15 25,0 25,0 m Noir (BK) 710-00137

0,15 25,0 25,0 m Rouge (RD) 710-00134

0,15 25,0 25,0 m Vert (GN) 710-00136
Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. 
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.




