
INFORMATIONS TECHNIQUESROX ACRYL 30
borne extérieure, inox, E27, 20W max, IP44, inox 304

Le lampadaire ROX ACRYL POLE 30 est fabriqué en in-
ox 304 et en acrylique opale qui entoure complètement la
source. Utilisable en extérieur grâce à son indice de pro-
tection IP44. Luminaire disponible en plusieurs hauteurs.
Branchement électrique sur tension secteur 230V. La
gamme ROX ACRYL comporte également des appliques
et des plafonniers , elle peut donc être utilisée partout.
Montage aisé grâce à la possibilité de câblage continu et
aux accessoires disponibles en option (piquet et kit pièces
à sceller).

Réf.  1001488

Nombre de douilles 1

Code IP IP 65

Classe de résistance aux chocs IK 02

Résistance aux chocs 0.2 Joule

Montage En saillie

Détails de montage Sol,Sol avec accessoires

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 20 W

Coloris inox

Sortie lumineuse diffus

Hauteur 30 cm

Diamètre 12.7 cm

Poids net 1.144 kg

Poids brut 1.782 kg
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Source Préconisée

1005289 T38 E27 , ampoule LED,
blanc, 8 W, 3000 K, IR-
C90, 240°

1005301 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 9 W, 2700 K, IR-
C90, 220°

1005302 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,2 W, 2700 K,
IRC90, 220°

1005304 A60 E27 , ampoule LED,
dépoli, 7,5 W, 2700 K, IR-
C90, 320°

Accessoires
1001494 Accessoires de fixation ,

pour béton, extérieur, in-
ox

228726 Boîte de connexion en T ,
extérieur, noir, IP68

231234 Piquet , extérieur, gris ar-
gent
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