
INFORMATIONS TECHNIQUESFERA 25
plafonnier intérieur, blanc mat, LED, 19,5W, 3000-
K/4000K, variable Dali

Le plafonnier LED 230V FERA 25 séduit par son design
simple et clair ainsi qu’une grande puissance lumineuse.
Les LED intégrées atteignent un excellent flux lumineux.
Cela permet d’utiliser sans problème le luminaire pour l’é-
clairage de pièces. Grâce à l’alimentation LED intégrée, le
luminaire est prêt pour le raccordement direct à la tension
alternative 230V. Ce luminaire comprend des lampes LED
intégrées.

Réf.  1002967

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

1

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond

Variable Oui

Technologie de variation de l’éclaira-
ge

DALI

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 500 mA

Classe de protection I

Puissance en watts 20 W

Température ambiante 25 °C

Température ambiante maximale 30 °C

Puissance de veille assignée 0.5 W

Hauteur du courant d'appel 10 A

Durée du courant d'appel 30 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.01

Lumen 1580 / 1650 lm

Température de couleur 3000/4000 Kelvin

Angle de rayonnement 90 °

Coloris blanc

IRC 80
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Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique

Sortie lumineuse direct

Hauteur 7.5 cm

Diamètre 20 cm

Poids net 0.796 kg

Poids brut 1.132 kg

Page du BIG WHITE 284

Source Lumineuse

916435
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