
INFORMATIONS TECHNIQUESSOLASTO
encastré de sol extérieur, rond, inox, GU10/LED GU10
51mm, 6W max, IP67, collerette inox 304

L’encastré de sol 230V SOLASTO 120 avec collerette inox
ronde intègre une douille en plastique GU10 spécialement
et uniquement adaptée aux lampes LED. Possibilité de
marcher dessus. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à
l'indice de protection IP67. Le raccordement électrique
s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré
avec pot d'encastrement pour un montage aisé.

Réf.  227680

Source LED GU10 51mm

Nombre de douilles 1

Lampes incluses Non

Code IP IP 67

Classe de résistance aux chocs IK 08

Résistance aux chocs 5 Joule

Montage Encastrement

Détails de montage Sol

Charge mécanique 0.6 t

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection II

Puissance en watts 6 W

Coloris inox

Sortie lumineuse indirectement

Profondeur 13.6 cm

Diamètre 12 cm

Poids net 0.638 kg

Poids brut 0.714 kg

Forme de découpe rond

Profondeur d’encastrement 15.2 cm

Diamètre d'encastrement 10.5 cm
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Page du BIG WHITE 731

Source Préconisée

1005075 Source LED QPAR51 ,
gris, GU10, 2700K

1005078 Source LED QPAR51 ,
gris, GU10, 3000K

1005079 Source LED QPAR51 ,
blanc, GU10, 3000K

1005081 Source LED QPAR51 ,
gris, GU10, 4000K
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