
INFORMATIONS TECHNIQUESALPA MUSHROOM 75
borne extérieure, anthracite, E27, 24W max, IP55

Le lampadaire en aluminium ALPA MUSHROOM 75 diffu-
se sa lumière via une tête opale en polycarbonate en for-
me de champignon. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indi-
ce de protection IP55. Accessoires disponibles en option
pour les différents coloris et tailles disponibles : piquet, kit
de pièces à sceller, accessoires de fixation et boîte de
connexion pour raccordement électrique sécurisé dans le
pied rond du luminaire. Le raccordement s'effectue sur la
tension secteur 230V.

Réf.  228945

Nombre de douilles 1

Code IP IP 55

Classe de résistance aux chocs IK 03

Résistance aux chocs 0.35 Joule

Montage En saillie

Détails de montage Sol,Sol avec accessoires

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 24 W

Coloris anthracite

Sortie lumineuse direct - indirect

Hauteur 75 cm

Diamètre 16 cm

Poids net 1.39 kg

Poids brut 2.04 kg

Page du BIG WHITE 557

SLV France · ZAC du Martelet Bât B 88 rue Henri Dépagneux · 69400 LIMAS · T +33 04 74 02 71 20 · F +33 04 74 02 71 29 · E info@slv.fr
Dernière mise à jour 2022-08-10 17:33:04 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 1



Source Préconisée

1005289 T38 E27 , ampoule LED,
blanc, 8 W, 3000 K, IR-
C90, 240°

1005307 T45 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,5 W, 3000 K,
IRC90, 240°

Accessoires
228712 Accessoires de fixation ,

pour béton, extérieur

228722 Piquet , extérieur, gris ar-
gent

228730 Boîte de connexion , ex-
térieur, 3 pôles, noir, IP68
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