
INFORMATIONS TECHNIQUESCONE
Borne extérieure, anthracite, E27, 100W max, IP54

Le lampadaire CONE pour l’extérieur est fabriqué en alu-
minium. Le cache de la source est composé d’un verre
structuré transparent. La possibilité de câblage en continu
facilite l’installation en extérieur. Disponible en coloris an-
thracite avec indice de protection IP54.

Réf.  230435

Nombre de douilles 1

Code IP IP 54

Classe de résistance aux chocs IK 05

Résistance aux chocs 0.7 Joule

Montage En saillie

Détails de montage Sol

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 100 W

Coloris anthracite

Sortie lumineuse direct - indirect

Hauteur 24 cm

Diamètre 19 cm

Poids net 2.496 kg

Poids brut 2.808 kg
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Source Préconisée

1005302 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,2 W, 2700 K,
IRC90, 220°

1005303 A60 E27 , ampoule LED,
transparent, 7,5 W, 2700 -
K, IRC90, 320°

1005305 A60 E27 tête miroir , am-
poule LED, chrome, 7,5 -
W, 2700 K, IRC90, 180°
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