
INFORMATIONS TECHNIQUESORDI SENSOR
applique extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000K, IP44,
détecteur de mouvements

L’applique épurée ORDI est équipée de SMD LED blanc
chaud et diffuse une lumière homogène et pleine. Le dé-
tecteur de mouvement infrarouge intégré permet au lumin-
aire de répondre aux exigences les plus poussées en ma-
tière d’éclairage extérieur. Le raccordement électrique s'ef-
fectue directement sur la tension secteur 230V.

Réf.  232915

Code IP IP 44

Classe de résistance aux chocs IK 02

Montage En saillie

Détails de montage Applique

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 110 mA

Classe de protection I

Puissance en watts 9 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 40 °C

Effet stroboscopique (SVM) 0.02

Lumen 740 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 120 °

Coloris anthracite

IRC 80

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 25000 h

Sortie lumineuse directement

Largeur 10 cm

Hauteur 16.5 cm
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Profondeur 11 cm

Poids net 0.428 kg

Poids brut 0.52 kg
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Source Lumineuse
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