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Réf.  1012192

Nombre de sorties lumineuses différen-
tes

2

Code IP IP20

Classe de résistance aux chocs IK03

Résistance aux chocs 0.35 Joule

Montage Mobile

Détails de montage Sol,

Variable true

Technologie de variation de l’éclairage Touch

Tension nominale primaire 200-240V V ~ 50/60Hz

Courant / tension secondaire 48 V

Classe de protection I

Puissance en watts 79 W

Température ambiante maximale 45°C

Nombre de luminaires sur LS B16A 21.0

Nombre de luminaires sur LS C16A 32.0

Hauteur du courant d‘appel 17.59 A

Durée du courant d‘appel 280 µs

Angle de rayonnement 80°

Coloris blanc

IRC 80

UGR ≤ 13

Données LXXBXX L80B10

Durée de vie 50 000 h

Risk Group 1

Longueur 69.2 cm

Largeur 31 cm

Hauteur 195.4 cm

WORKLIGHT | FL
WORKLIGHT, FL, lampadaire, 4000 K, 79 W, Touch, 
blanc

Le lampadaire de la gamme WORKLIGHT est conçu pour 
une utilisation en intérieur, là où un éclairage puissant 
et durable est nécessaire. Il offre un flux lumineux de 
11 750 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 
heures, garantissant une utilisation prolongée. Le boîtier 
en aluminium mesure 195,4 cm de hauteur, 69,2 cm de 
longueur et 31 cm de largeur. Le luminaire est équipé 
d’une fonction de gradation tactile, permettant un contrôle 
simple et flexible de la lumière. Le degré de protection 
IP20 et la résistance aux chocs de la classe IK03 assurent 
une protection de base contre les contacts et les impacts 
mécaniques. Ce lampadaire est conçu pour des applica-
tions professionnelles nécessitant une solution d’éclairage 
robuste et facile à utiliser.


