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Réf.  1012497

Douille GU10

Nombre de douilles 1

Lampes incluses No

Nombre de sorties lumineuses différen-
tes

1

Plage d’inclinaison 30°

Code IP IP20

Classe de résistance aux chocs IK02

Résistance aux chocs 0.2 Joule

Montage Encastrement

Détails de montage Plafond,

Variable true

Technologie de variation de l’éclairage Dim-to-WarmZigbee

Tension nominale primaire 220-240V V ~ 50/60Hz

Classe de protection II

Puissance en watts 10 W

Température ambiante minimale -20°C

Température ambiante maximale 40°C

Angle de rayonnement 45°

Coloris blanc

IRC 80

Binning 6.0000

Durée de vie 20 000 h

Longueur 11 cm

Largeur 11 cm

Hauteur 2.6 cm

Poids net 0.29 kg

Poids brut 0.53 kg

NEW TRIA® 75 XL SMART 
SET | DL, CARRÉ, GU10, 
PAR16, ZIGBEE, TW
NEW TRIA® 75 XL SMART SET, DL, CARRÉ, GU10, 
PAR16, ZIGBEE, TW, Spot encastré plafond, alumini-
um

Un downlight carré avec douille GU10 pour lampes 
PAR16, faisant partie du set 75 XL SMART. Ce luminaire 
est conçu pour une installation en plafond et convi-
ent particulièrement à une utilisation dans les espaces 
résidentiels et commerciaux. La fonction ZigBee intégrée 
permet un contrôle intelligent de l’éclairage. Le produit 
offre une commande flexible de la température de couleur 
(tunable white), permettant de créer différentes ambiances 
lumineuses.

Source lumineuse

1160676


