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DE - Die Lichtquelle ist nur durch eine Fachkraft austauschbar.
EN - The light source is only exchangeable by a professional.

FR - La source lumineuse peut uniquement étre remplacée par un
spécialiste.

ES - La fuente de luz solo podra ser reemplazada por un técnico
especialista.

IT - La sorgente luminosa puo essere sostituita solo da personale
autorizzato.

NL - De lichtbron kan uitsluitend door een specialist of vakman
worden vervangen.

DA - Lyskilden kan kun udskiftes af en fagmand.
PL - Zrédio $wiatta moze by¢ wymieniane tylko przez specjaliste.

RU - VcTounmk cBeTa paspeLaeTcs 3amMeHsiTb TONbKO
cneymanicTam.

SV - Ljuskallan far endast bytas ut av fackpersonal.
TR - Isik kaynagdi yalnizca uzman kisiler tarafindan degistirilebilir.

HU - A fényforrast csak szakember cserélheti.

X

DE - Entsorgung (Europaische Union)

Produkt nicht im Hausmiill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol
sind entsprechend der Richtlinie(WEEE) iber Elektro- und
Elektronik-Altgerate tber die ortlichen Sammelstellen fiir Elektro-
Altgerate zu entsorgen!

EN - Disposal (European Union)

Do not dispose the product with the regular household waste!
Products marked with this sign must be disposed according to the
directive (WEEE) on electrical and electronic devices at local
collection points for such devices!

FR - Information de recyclage (Union européenne)

Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménageres ! Les
produits qui présentent ce symbole sont a recycler suivant la
directive (WEEE) relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques, via des points de collecte pour appareils électriques
usagés !

ES - Indicaciones para la eliminacion (Union Europea)

iNo tirar el producto con la basura doméstica! Los productos con
este simbolo deben eliminarse, de acuerdo con la directiva (WEEE)
sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos, llevandolos a
los puntos de recogida selectiva de aparatos eléctricos y
electronicos locales.

IT - Istruzioni per lo smaltimento (Unione Europea)

Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici! | prodotti con questo
simbolo devono essere smaltiti, nel rispetto della Direttiva (WEEE)
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei punti di
raccolta locale ad essi adibiti! Verificare sul sito www.slvitalia.it il
corretto metodo di smaltimento del presente materiale.

NL - Afvalverwijdering (Europese Unie)

Het product niet via het huishoudelijk afval weggooien! Producten
met dit symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE)
via elektrische en elektronische apparatuur bij de plaatselijke
inzamelpunten voor elektrisch afval te worden verwijderd!

DA - Henvisning om bortskafning (EU)

Produktet ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!
Produkter med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE) om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via de lokale
indsamlingssteder for gamle el-apparater!

PL - Wskazéwka dotyczaca utylizacji (Unia Europejska)

Nie wolno wyrzucac produktu do $mieci domowych! Produkty
oznakowane tym symbolem nalezy utylizowa¢ zgodnie z
wytycznymi (WEEE) dotyczacymi starych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych w miejscowych punktach gromadzenia odpadéw
elektrycznych!

RU - Yka3anue no ytunusauum (Esponeiickuin Coto3)

He ytunuauposatb npubop BMecTe C BbIToBbIMM OTXOAaMN!
MpoaykTbl ¢ NoA06HbIM 0603HaYeHNeM B COOTB. C lMonoxeHnem
(WEEE) no ytunusauum cTapbix 3NeKTpUYECKIX W INEeKTPOHHBIX
npr6opoB HEOBXOAMMO YTUAN3MPOBATb Yepes CrieLnanbHble
NYHKTbI cGopa CTapbiX aMekTponpruGopos!

SV - Anvisningar for sophantering (Europeiska Unionen)
Produkten far €] kastas i hushallssoporna! Produkter som &r mérkta
med denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE)
for elektriska och elektroniska apparater pa de lokala
uppsamlingsstallena for el- och elektronikskrot.

TR - Tasfiye agiklamasi (Avrupa Birligi)

Urdinii ev ¢dpiyle birlikte atmayin! Bu semboll tagiyan driinler,
elektroteknik ve elektronik eski aletlerin yerel elektronik eski aletler
toplama yerinde tasfiye edilmesi (WEEE) yonetmeligine baglidir.

HU - Hulladékkezelés (Eurépai Unio)

A terméket ne a hagyomanyos haztartasi hulladékkal egyitt dobja
ki! A fenti jellel ellatott termékeket a WEEE, iranyelv szerint az
elektromos és elektronikus termékek szamara kihelyezett
hulladékgyjtékbe tegye!

©01.05.2021 SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-PaIenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.

Technische Anderungen vorbehalten. Technical Details are subject
to change. Les détails techniques sont sujet & des changements.
Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifiche
tecniche riservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til
tekniske aendringer forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzezone.
CoxpaHsieTCs PaBo Ha BHECEHNE TEXHUYECKIX M3MEHEHNIA.
Tekniska andringar kan forekomma. Teknik degisiklik yapma hakki
saklidir. A technikai részletek termékenként valtozhatnak.
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Anleitung sorgfiltig lesen und aufbewahren!

/\ Sicherheitshinweise fiir Installation und Betrieb
Nichtbeachtung kann zu Lebens-, Verbrennungs- und
Brandgefahr fiihren!

Produkt nicht verandern oder modifizieren.

Nichts an dem Produkt befestigen.

Produkt nicht abdecken.

Nur mit intaktem Schutzglas betreiben.

Die flexible Anschlussleitung darf nicht mit Erdreich bedeckt sein.
Zur Vermeidung von Gefahren darf eine beschadigte dulere
flexible Leitung dieser Leuchte ausschlieRlich vom Hersteller,
seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft
ausgetauscht werden.

Bei Verdacht einer Fehlfunktion oder Beschéadigung aufer Betrieb
nehmen und Handler oder Elektrofachkraft kontaktieren.
Sicherstellen, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden
nehmen.

Nicht in die aktive Lichtquelle starren.

Weitere Sicherheitshinweise = A

BestimmungsgemaRe Verwendung

Schutzklasse | (1) &. Anschluss mit Schutzleiter.

Nur auf ebenen, stabilen und kippfesten Untergrund betreiben.
Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker
Verschmutzung aussetzen.

Zulassige Umgebungstemperatur(ta): -20°C ...+40°C

Schutz gegen Fremdkorper und Fliissigkeiten (IP Schutzart)
Leuchte:

IP55: Schutz gegen stérende Staubablagerungen - Schutz gegen
Strahlwasser aus allen Richtungen.

Schutzkontaktstecker, wenn eingesetzt in IP44 Steckdose:

IP44: Schutz gegen feste Fremdkérper > @ 1,0mm - Schutz gegen
Spritzwasser aus allen Richtungen.

Lichtquelle

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem
von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar
qualifizierten Person ersetzt werden.

Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse
E.

Pflege / Lagerung

A Produkt spannungsfrei schalten und abkihlen lassen.
RegelméaRig mit leicht angefeuchtetem (Wasser) Tuch nur
auBerlich reinigen.

Nicht mit Hochdruckreiniger reinigen.

Folgende Einfliisse konnen unerwiinschte Wirkungen auf das
Produkt haben: Saure Umgebung, hoher Salzgehalt in der Luft,
Reinigungsmittel, Diinger, Streusalz, Chemikalien.

Nur trocken und sauber lagern.

Aufstellort

IP Schutzart beachten. Diese muss zum Aufstellort passen.
Erdspief (Lieferumfang): Befestigung im Erdreich.

ErdspieR nicht in dauerhaft nassen Erdreich verwenden.
Erdspief so verankern, dass Leuchte nicht umkippen kann.
So aufstellen, dass keine Gefahr (z.B. Stolpern) vom Produkt
ausgeht.

Inbetriebnahme

Netzstecker mit geeigneter AuRensteckdose (z.B. SLV 227000)
verbinden.

A\ Sicheren Stand und ordnungsgemale Funktion prifen!

SLV

m Operating Manual PART B
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Read manual carefully and keep for further use!
/\ Safety advices for installation and operation.
Disregard may lead to danger of life, burning or fire!
Do not alter or modify the product.

Do not fasten anything on the product.

Do not cover the product.

Operate only with intact protection glass.
The supply cord may not be covered with soil.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it
shall be exclusively replaced by the manufacturer or a qualified
electrician to avoid hazard.

Take out of service when suspecting a defect or malfunction and
contact your dealer or a qualified electrician.

Take measures that children get not harmed by the product.

Do not stare into the active light source.

Additional safety advices = A

Use as directed

Safety class | (1) &. Connection with protective conductor.
Operate only on an even, stable and tilt-fixed surface.

Do not strain mechanically or expose to strong dirt contamination.
Admissible ambient temperature(ta): -20°C ...+40°C.

Protection against foreign bodies and liquids (IP protection
class)

Luminaire:

IP55: Protection against disturbing dust deposition - Protection
against jetted water from all directions.

Safety plug, when connected to IP44 plug socket:

IP44: Protection against foreign objects > @ 1,0mm - Protection
against splashing water from all directions.

Light Source
The light source of this luminaire may only be replaced by the

manufacturer, an authorized service technician or a comparable
qualified person.

This product contains a light source of the energy efficiency class
E.

Care / Storage

/N Disconnect product from mains and let it cool down.

Clean external surfaces regularly with a slightly moistened (water)
cloth.

Do not clean with pressure washer.

The following influences may have unwanted effects on the
product: acidic surrounding, high salt content in the air, cleaning
agents, fertilizer, thawing salt, chemicals.

Store dry and clean.

Placement

Consider IP type. It must be suitable for the place of operation.
Ground spike (supplied): Fixation in soil.

Ground spike may not be used in permanently wet soil.
Ground spike must be fixed in a way that lumaire may not tilt.
Place in a way that product poses no danger(e.g. stumbling).

Putting into service

Connect the mains plug with an outdoor plug socket (e.g. SLV
227000).

N\ Check for secure standing and proper function!
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Lire attentivement le mode d’emploi et le conserver dans un
endroit sir !

JAN Consignes de sécurité pour 'installation et I'utilisation

Le non-respect peut entrainer un risque de mort, de brilures
et d’incendie !

Ne pas modifier ni altérer le produit.

Ne rien fixer sur le produit.

Ne pas couvrir le produit.

Utiliser uniquement avec verre de protection intact.

Le cable de raccordement flexible ne doit pas étre recouvert de
terre.

Si le cable ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est
endommags, il doit étre remplacé exclusivement par le fabricant ou
son agent de maintenance ou toute personne de qualification
équivalente, cela afin d’éviter tout risque.

En cas de soupgon de dysfonctionnement ou de dommage, arréter
I'appareil et contacter le revendeur ou un électricien qualifié.
Sassurer que les enfants n'endommagent pas le produit.

Ne pas regarder la source lumineuse.

Consignes de sécurité complémentaires = Yo

Utilisation conforme

Classe de protection | (1) @ Branchement avec cable de terre.
Utiliser uniquement sur un support plat, stable et sans inclinaison.
Ne pas exposer a de fortes contraintes mécaniques ou a une saleté
importante.

Température ambiante admise (ta) : -20°C ...+40°C

Protection contre les corps étrangers et les liquides (indice de
protection IP)

Luminaire:

IP55: Protection contre les dépdts de poussiere génants -
Protection contre jets d'eau provenant de toutes les directions.
Fiche de contact de protection, si installée dans une prise de
courant avec IP 44:

IP44: Protection contre les corps étrangers durs > @ 1,0 mm -
Protection contre les éclaboussures provenant de toutes les
directions.

Source lumineuse

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit étre
remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou
une personne de qualification équivalente.

Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité
énergétique E.

Entretien / Stockage

/L\. Mettre le produit hors tension et laisser refroidir.

Nettoyer régulierement, la partie extérieure seulement, avec un
chiffon Iégerement humidifié (a 'eau).

Ne pas nettoyer au nettoyeur haute pression.

Les facteurs suivants peuvent avoir des effets indésirables sur le
produit : Environnement acide, forte teneur en sel dans I'air,
nettoyants, engrais, sel de voirie, produits chimiques.
Entreposer dans un endroit sec et propre uniquement.

Lieu d’installation

Tenir compte de I'indice de protection IP. Il doit correspondre au
lieu d'installation.

Piquet (Contenu livré): fixation dans le sol.

Ne pas utiliser le piquet dans un sol mouillé en permanence.
Ancrer le piquet de telle sorte que le luminaire ne puisse pas
basculer.

Placer de maniére a ce qu'il n'y ait pas de danger (par ex.
trébuchement) a cause du produit.

Mise en service

Connecter la fiche avec la prise d’extérieur adaptée (par ex. SLV
227000).

A\ Verifier le bon placement et le bon fonctionnement !
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iLeer atentamente las instrucciones y guardarlas!

/\ Instrucciones de seguridad para instalacion y
funcionamiento

iEn caso de omision, subyace peligro de quemaduras,
incendio y lesiones mortales!

Ni modificar ni transformar el producto.

No fijar nada al producto.

No cubrir el producto.

Operar exclusivamente con vidrio de proteccion intacto.

El cable de conexion flexible no debera estar cubierto por la tierra
del suelo.

El cable flexible exterior deteriorado de esta luminaria sera
sustituido exclusivamente por el fabricante, su socio de servicio o
un técnico equivalente, a fin de evitar peligros.

En caso de sospechar mal funcionamiento, dafios o deterioro,
poner fuera de servicio y avisar al distribuidor 0 a un técnico
electricista.

Cerciorarse de que los nifios no se hagan dafio con el producto.
No mire directamente al foco luminoso.

Otras instrucciones de seguridad = A

Utilizacion acorde a lo previsto

Clase de proteccion | (1) &. Conexion con toma de tierra.
Poner en funcionamiento exclusivamente sobre una superficie
plana, sdlida y segura contra el vuelco.

No exponer a fuerte esfuerzo mecanico ni a gran suciedad.
Temperatura ambiente admisible: -20°C ...+40°C

Proteccion contra impurezas y liquidos (grado de proteccion
IP

Lu)minaria:

IP55: Proteccion contra los depésitos de polvo molestos -
Proteccion contra chorros de agua procedentes de todas las
direcciones.

Enchufe Schuko, si insertado en enchufe 1P44:

IP44: Proteccion contra cuerpos extrafios soélidos > @ 1,0mm -
Proteccion contra salpicaduras de agua procedentes de todas las
direcciones.

Fuente luminosa

El foco luminoso de esta lampara solo debe ser sustituido por el
fabricante o un técnico autorizado por este o por una persona
igualmente cualificada.

Este producto contiene una fuente de luz con la clase de eficiencia
energética E.

Cuidados / Almacenamiento

A\ Desconectar tension del producto y esperar a que se enfrie.
Limpiar regularmente solo el exterior con un pafio himedo (agua).
No limpiar con limpiador de alta presion.

Las siguientes influencias pueden perjudicar el producto: Entorno
&cido, alto contenido de sal en el aire, detergentes, abonos, sales
para carreteras, productos quimicos.

Almacenar exclusivamente en lugares secos y limpios.

Lugar de instalacion

Téngase en cuenta el tipo de proteccion IP. Debe encajar con el
lugar de instalacion.

Pincho tierra (Volumen de suministro): Fijacion a la tierra.

No utilizar el pincho de manera prolongada en la tierra himeda.

Anclar el pincho tierra de manera que la luminaria no pueda volcar.

Colocar de forma de que no emane peligro alguno del producto (p.
gj. tropiezos).

Puesta en servicio

Conectar enchufe de red con toma exterior (p. ej. SLV 227000)
adecuada.

A iRevisar el buen asiento y correcto funcionamiento!

SLV
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Leggere e conservare attentamente le istruzioni!

/\ Awvertenze di sicurezza per installazione ed esercizio
In caso di mancata osservanza sussiste il rischio di morte,
combustione e incendio!

Non alterare né modificare il prodotto.

Non fissare nulla al prodotto.

Non coprire il prodotto.

Azionare solo con vetro protettivo intatto.

Il cavo di collegamento flessibile non deve essere coperto con la
terra.

Per evitare rischi, fare sostituire il cavo esterno flessibile
danneggiato di questo apparecchi soltanto dal fabbricante, dal suo
partner dell'assistenza o da altri tecnici autorizzati.

In caso di sospetto di malfunzionamento o danneggiamento,
mettere fuori servizio e contattare il rivenditore o un elettricista.
Sincerarsi che i bambini non danneggino il prodotto.

Non guardare direttamente la sorgente luminosa.

Altre avvertenze di sicurezza = A\

Utilizzo conforme

Classe di protezione | (1) @ collegamento con cavo di terra.
Azionare soltanto su un fondo piano, stabile e non a rischio
ribaltamento.

Non esporre a forti sollecitazioni meccaniche o a sporcizia intensa.
Temperatura ambiente ammessa (ta): -20°C ...+40°C

Protezione da corpi estranei e liquidi (grado di protezione IP)
Lampada:

IP55: Protezione contro sedimentazioni di polvere che creano
disturbi - Protezione contro getti d’acqua da tutte le direzioni.
Spina Shuko, se inserita nella presa IP44:

IP44: Protezione contro corpi solidi estranei > @ 1,0mm -
Protezione contro spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Sorgente luminosa

La sorgente luminosa di questa lampada pud essere sostituita
esclusivamente dal produttore, da un tecnico da lui incaricato o da
una persona qualificata equiparabile.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di
efficienza energetica E.

Cura / Conservazione

A\ Scollegare il prodotto e farlo raffreddare.

Pulire solo esternamente a intervalli regolari con un panno
leggermente imbibito di acqua.

Non pulire con idropulitrice.

Le seguenti condizioni potrebbero avere effetti indesiderati sul
prodotto: Ambiente acido, elevato contenuto di sali nell'aria,
detergenti, concimi, sale antigelo, sostanze chimiche.
Conservare solo asciutto e pulito.

Luogo di installazione

Rispettare il grado di protezione IP. Deve essere adeguato al luogo
di installazione.

Picchetto (Fornitura): Fissaggio nel terreno.

Non usare il picchetto nella terra costantemente bagnata.

Ancorare il picchetto in modo che 'apparecchio non si ribalti.
Installare in modo tale da evitare che il prodotto costituisca un
pericolo (ad es. di inciampare).

Messa in funzione

Collegare la spina di rete con presa esterna adatta (ad es. SLV
227000).

A\ Controllare la posizione stabile e il funzionamento corretto!
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Handleiding zorgvuldig lezen en bewaren!

/\ Veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik
Niet-naleving kan levens-, verbrandings- en brandgevaar tot
gevolg hebben!

Product niet wijzigen of aanpassen.

Niets aan het product bevestigen.

Product niet afdekken.

Alleen met intact veiligheidsglas gebruiken.

De flexibele aansluitkabel mag niet met aarde bedekt zijn.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mag een beschadigd
flexibel snoer van deze lamp uitsluitend door de fabrikant, zijn
servicepartner of een vergelijkbare vakman vervangen worden.
Bij het vermoeden van een defect of beschadiging niet meer
gebruiken en contact opnemen met verkooppunt of elektricien.
Zorg ervoor dat kinderen geen schade kunnen oplopen door
contact met het product.

Niet in de lichtbron kijken.

Overige veiligheidsinstructies = A\

Beoogd gebruik

Veiligheidsklasse | (1) &. aansluiting met aardedraad.
Uitsluitend op een vlakke, stabiele en niet-kantelbare ondergrond
gebruiken.

Niet blootstellen aan hoge mechanische belastingen of sterke
vervuiling.

Toegestane omgevingstemperatuur (ta): -20°C ...+40°C

Bescherming tegen vreemde substanties en vloeistoffen (IP-
beschermingsklasse)

Armatuur:

IP55: Bescherming tegen storende stofophopingen - Bescherming
tegen straalwater uit alle richtingen.

Stekker met aardlekbeveiliging, indien toegepast in een IP44-
stopcontact:

Lichtbron

De lichtbron van deze lamp mag alleen door de fabrikant of een
door hem geautoriseerde service-technicus of een vergelijkbaar
geschoolde persoon worden vervangen.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiéntieklasse E.

Verzorging / Opslag

/\ Product spanningsvrij maken en laten afkoelen.

Regelmatig met iets vochtige (water) doek alleen aan de buitenkant
reinigen.

Niet met hogedrukreiniger reinigen.

De volgende factoren kunnen ongewenste effecten op het product
hebben: zure omgeving, hoog zoutgehalte in de lucht,
reinigingsmiddelen, meststoffen, strooizout, chemicalién.

Alleen droog en schoon bewaren.

Locatie van plaatsing

IP-beschermingsgraad in acht nemen. Deze moet geschikt zijn voor
de locatie van plaatsing.

Grondpin (Leveringsomvang): bevestiging in de grond.

Grondpin niet in permanent natte aarde gebruiken.

Grondpin zo verankeren dat het armatuur niet kan omkantelen.

Zo opstellen dat het product geen gevaar oplevert voor de
omgeving (bijv. struikelgevaar).

Ingebruikname

Voedingsstekker op geschikt stopcontact voor buiten (bijv. SLV
227000) aansluiten.

/\ Controleren op stevige bevestiging en correcte werking!
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Laes vejledningen grundigt og opbevar den!

FON Sikkerhedshenvisninger vedrgrende installation og brug
Manglende overholdelse kan resultere i livsfare, forbrandinger
og brand!

Der ma ikke foretages aendringer eller modifikationer af produktet.
Der ma ikke fastgeres noget il produktet.

Produktet ma ikke daekkes til.

Ma kun anvendes med ubeskadiget beskyttelsesglas.

Den fleksible tilslutningsledning ma ikke veere deekket med jord.
For at undga farer ma en beskadiget ydre fleksibel ledning pa
denne lampe udelukkende udskiftes af fabrikanten, dennes
servicepartner eller en tilsvarende fagmand.

Ved mistanke om fejlfunktion eller beskadigelse skal produktet
tages ud af drift. Kontakt sa forhandleren eller en el-installater.
Sarg for, at barn ikke tager skade af produktet.

Undga at se ind i lyskilden.

Yderligere sikkerhedshenvisninger = A

Tilsigtet anvendelse

Beskyttelsesklasse | (1) . tilslutning med beskyttelsesleder.
Ma kun anvendes pa jeevn og stabil undergrund, som ikke kan
veelte.

Ma ikke udseettes for kraftige mekaniske belastninger eller steerk
forurening.

Tilladt omgivelsestemperatur (ta): -20°C ...+40°C

Beskyttelse imod fremmedlegemer og vaesker (IP-
beskyttelsesgrad)

Lampe:

IP55: Beskyttelse mod forstyrrende stavaflejringer - Beskyttelse
mod stralevand fra alle retninger.

Schuko-stik, nar det er sat ind i en |P44-stikkontakt:

IP44: Beskyttelse mod faste fremmedlegemer > @ 1,0mm -
Beskyttelse mod sprajtevand fra alle retninger.

Lyskilde

Denne lampes lyskilde ma kun erstattes af producenten eller af en
af ham bestilt servicetekniker eller en lignende kvalificeret person.

Dette produkt indeholder en lyskilde med energimaerkningsklassen
E.

Pleje / lagring

A Afbryd spaendingsforsyningen til produktet og lad den kele af.
Rens regelmaessigt og kun pa ydersiden med en let fugtet klud
(vand).

Mé ikke renses med hajtryksrenser.

Falgende indflydelser kan pavirke produktet pa ugnsket made: Surt
miljg, hejt saltindhold i luften, rengeringsmidler, gadning, vejsalt,
kemikalier.

Skal opbevares rent og tert.

Opstillingssted

Tag hensyn til IP-beskyttelsesgraden. Denne skal passe til
opstillingsstedet.

Jordspyd (Leveringsomfang): Fastgering i jordbunden.

Jordspyd ma ikke anvendes i undergrund, som altid er vadt.
Jordspyd skal forankres saledes, at lampen ikke kan veelte.

Skal opstilles pa en sadan made, at der ikke udgar nogen fare (f.
eks. snublefare) fra produktet.

Ibrugtagning

Stikprop skal forbindes med en egnet udenders stikkontakt (f.eks.
SLV 227000).

A\ Kontroller med hensyn til sikker opstilling og korrekt funktion!

SLV

Instrukcja obstugi CZESC B
Reflektor LED
227504 ...05...07 ...08

Instrukcje nalezy doktadnie przeczytac i ja zachowac!
FON Zasady bezpiecznej instalacji i eksploatacji

Brak przestrzegania zasad moze powodowac zagrozenie Zycia,

prowadzi¢ do powstania poparzen i pozaru!

Nie wolno dokonywa¢ zmian ani modyfikacji produktu.

Nie przytwierdza¢ nic do produktu.

Nie przykrywa¢ produktu.

Uzywa¢ wytacznie w potaczeniu z nienaruszonym szkiem
ochronnym.

Elastycznego przewodu przytaczeniowego nie wolno przykrywac

ziemia.

Dla uniknigcia zagrozen uszkodzony elastyczny przewod
zewnetrzny w tej lampie powinien by¢ wymieniany wytacznie przez
producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub
poréwnywalnego specjaliste.

W przypadku podejrzenia wadliwego dziatania lub uszkodzenia
wytaczy¢ i skontaktowac sie ze sprzedawcg lub uprawnionym
elektrykiem.

Upewnic sie, ze dzieci nie ucierpia przy kontakcie z produktem.
Nie patrze¢ w zrédto $wiatta.

Dalsze zasady bezpieczeristwa = A

Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Klasa ochronnoéci | (1) . podtaczenie przy pomocy przewodu
ochronnego.

Korzysta¢ wytacznie na réwnym, stabilnym i odpornym na
przechylenia podtozu.

Nie poddawac¢ silnym obcigzeniom mechanicznym ani nie naraza¢
na mocne zabrudzenie.

Dopuszczalna temperatura otoczenia(ta): -20°C ...+40°C

Ochrona przed obcymi ciatami statymi i cieczami (stopien
ochrony IP)

Lampa:

IP55: Ochrona przed kurzem - Ochrona przed strumieniami wody
ze wszystkich kierunkow.

Wtyczka ze stykiem ochronnym, pod warunkiem stosowania w
gniezdzie wtykowym [P44:

IP44: Ochrona przed twardymi ciatami obcymi o $rednicy 1mm i
wigkszymi - Ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich
kierunkow.

Zrédto $wiatta

Zrédio $wiatla tej lampy moze zostaé wymienione jedynie przez
zleconego przez Panstwa technika serwisowego lub przez osobe z
pordwnywalnymi kwalifikacjami.

Ten produkt zawiera zrodto $wiatta o klasie efektywnosci
energetycznej E.

Dbatos¢ / sktadowanie

A Odtaczy¢ produkt od napigcia i pozostawi¢ do ostygniecia.
Czyscic regularnie tylko z zewnatrz przy uzyciu lekko zwilzonego
(woda) recznika.

Nie czysci¢ przy uzyciu myjki wysokocinieniowe;.

Ponizsze okoliczno$ci moga w niepozadany sposob wptywaé na
produkt: rodowisko kwasne, wysoka zawarto$¢ soli w powietrzu,
$rodki czystosci, nawozy, sél drogowa, chemikalia.
Przechowywa¢ wytacznie w stanie suchym i czystym.

Miejsce montazu

Przestrzega¢ wytycznych dotyczacych stopnia ochrony IP. Musi
by¢ on dostosowany do miejsca montazu.

Klin ziemny (Zawartosc zestawu): mocowanie w gruncie.

Nie uzywa¢ klina ziemnego w trwale wilgotnym gruncie.

Klin ziemny zamocowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed
przewrdceniem sie oprawy.

Zamontowa¢ w sposob zapobiegajacy powstaniu ryzyka (np. w
wyniku potkniecia o produkt).

Pierwsze uruchomienie
Podlaczyc wtyczke do odpowiedniego gniazda zewnetrznego (np
SLV 227000).

A\ Sprawdzic, czy produkt zostal ustawiony stabilnie i czy dziala
poprawnie!

©01.05.2021 SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.
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m WHcTpykums no akcnnyartauun YACTb B
CBEeTOAVOAHbII NPOXEKTOP
227504 ...05...07 ...08

BHumartensHo npo4yuTaTb U COXpaHUTb VIHCprKLWIIO!

/\ Yrasanusi no 6e30nacHOCTI NPU YCTaHOBKE W
aKcnnyarauum

Hecobniogexue yka3aHuii MOXeT NpeACcTaBnATbL Yrpo3y Ans
KU3HM, CO3AaBaThb Yrpo3y 0XOroB u noxapa!

He BbINOMHATb M3MEHEHMIA UM MOAUCUKALIMIA B NPOJYKTE.
Hudero He 3akpennsiTb Ha NpoayKTe.

He HakpbIBaTb NPOAYKT.

OKennyaTupoBaTh TONMbKO C YCTAHOBEHHbBIM 3aLLMTHBLIM CTEKIOM.
He paspetuaetcs 3akanbiaTb rbKuii COEAMHUTENbHbIA MPOBOA B
3emnio.

Bo n3besxaHne BO3MOXHbIX Yrpo3 3aMeHy NOBPEXAEHHOTO
HapyXHOro r1bKkoro NPOBOAA 3TOTO CBETUMbHIKA pa3peLLaeTcs
BbIMOMHSATb UCKIIOYUTENBHO U3TOTOBUTENIO, €70 CEpBUC-TAPTHEPY
1NN CPaBHUMbIM C HUMU CrieLmanicTam.

Ipy No[O3peHnM Ha HenpaBuIbHOE (yHKLVMOHUPOBAHME 1N
NnoBpeX/aeHHe BbIKNIOYUTb NPOAYKT W NMPOKOHCYNLTUPOBATLCA C
TOProBbIM NPEANPUATAEM UMK CMELMANNCTOM-3NEKTPUKOM.
O6ecneuuTb, YTOBLI NPOAYKT He NPeACTaBNAN yrpo3bl Ans AeTed.
He cMOTpeTb HanpsiMyio Ha UCTOYHMK CBETA.

[lononkutenbHble yKasaHua no 6esonacHocTn = A

anMeHeHMe B COOTBETCTBUM C HAa3Ha4YeHUeM

Knacc sawmtbi | (1) . MOAKIMIOYEHNE C 3aLMTHBIM NPOBOLOM.
OKkennyaTupoBaTh TONMbKO Ha POBHOM, CTABUMLHOM 1 YCTOMBOM
OCHOBaHMM.

He noasepraThb CunbHbIM MEXaHUYECKUM Harpyakam Unu cunbHoMy
3arpsiaHeHuIo.

[lonyctumas makc.okpyxatoLueir cpegpi(ta): -20°C ...+40°C

3alwuTa oT MHOPOAHbLIX Ten W XnAKocTel (knacc 3awmTbl IP)
CBeTUNBHUK:

IP55: 3awuTa oT BpeaHbIX OTNIOKEHWI NbINK - 3aLLMTa OT BOASAHbIX
CTPYiA, NaAIOLLMX NOZ, NioBbIM YriioM.

Bunka ¢ 3aluTHBIM KOHTaKTOM, €CIU UCTIOMNb3yeTCs B PO3eTKe
IP44:

IP44: 3awuta oT TBEPAbIX MHOPOAHbIX TeN > & 1 MM - 3awuTa OT
6pbIar, Napatowmx nog nobbiM Yriom.

WcTounuk ceeTa

/cTOuHuK CBETa [JaHHOTO CBETUMbHIKA MOXET BbITh 3aMeHeH
TOMbKO NPOV3BOANTENEM, YNIONHOMOYEHHBIM UM CEPBUCHBIM
TEXHUKOM UMW CNeLMan1cTom ¢ COOTBETCTBYIOLEN
kBanudukaLmen.

[laHHbI NPOAYKT COAEPXUT UCTOYHMK CBETA Knacca
3HeproaddhekTmBHOCTM E.

Yxopn / xpaHeHue

N\ OtkniounTs nuTakme npoAyKTa u atb eMy OCTbITb.
PerynsipHo YnCTUTb TOMbKO CHapYXU Crerka yBnaxHeHHoi! (Boaa)
candeTkoi.

He nonyckaeTcs YnCTKa C NOMOLLbIO MOVKM BbICOKOTO JaBNEHNS.
CrepytoLme (akTopbl MOTYT OKa3blBaTb HebnaronpusaTHoe
BO3AEICTBIE HA NPOAYKT: K1Cnoe OKpyxeHue, BbICOKOoe
CofiepXaHme Conv B BO3MyXe, YNCTALME CPEACTBA, YA0OPEHNs,
COMb NPOTYB Nba, XUMUKATbI.

XpaHWTb TOMBKO B CyXOM 11 YNCTOM COCTOSIHUN.

MecTo ycTaHOBKM

Cobntogats poa 3awmtbl IP. OHa gomkHa COOTBETCTBOBATL MECTY
YCTaHOBKM.

LLTok ans rpyHTa (KomnnekTHOCTb nocTaBky): 3akpennexue B
3emne.

He 1cnonb3oBaTh WTOK A4NS FPyHTa B NOCTOSHHO BAXHOM FPYHTE.
3aKpenuTb LUTOK NS FPYHTa TakuM 0Opa3oM, YTobbl CBETUNBHMK
He MOr OMPOKMHYTbCS.

[MpoAyKT cnepyeT ycTaHaBNMBaTL Tak, YTOBbI OT HEro He Ucxoanna
0MacHoCTb (HanpuMep, ONacHOCTb CMIOTKHYTHCS).

BBop B akcnnyaraumio
CoefmH1Tb CeTeBYH BUMKY C NOAXOASLLE CeTeBON PO3ETKON
(Hanpumep, SLV 227000).

A\ MpoBepUTL HafleXHOE KpenmneHe U Hagnexallee
(byHKLMOHNPOBaHME!
Mmnoptép: OO0 «Mapben»
190005, r. CaHkT-leTepbypr,
MwTpodaHbeBckoe Luocce , 2 Kopn. 2
Ten./cakc +7 (812) 644-6789
www.marbel.ru
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m Bruksanvisning DEL B
LED stralkastare
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Las igenom och forvara anvisningarna noggrant!

/\ Sikerhetsinformation for installation och drift

Det finns risk for livsfarliga skador, brannskador och brand om
inte anvisningarna foljs!

Produkten far inte &ndras eller modifieras.

Sétt inte fast nagot pa produkten.

Produkten far inte dvertéckas.

Anvand endast med oskadat skyddsglas.

Den flexibla anslutningskabeln far inte tacka Gver med jord.

For att undvika faror far en skadad yttre, flexibel kabel pa denna
armatur endast bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicepartner
eller fackpersonal med motsvarande kunskaper.

Vid misstanke om fel eller skador far produkten inte anvandas.
Kontakta aterforsaljaren eller en elektriker.

Se till att barn inte kan skada sig pa produkten.

Titta inte in i ljuskallan.

Yiterligare sékerhetsinformation = A

Avsedd anvéndning

Skyddsklass | (1) &. Anslutning med skyddsledare.

Anvand endast pa en jamn och stabil yta som inte utgr en risk for
att produkten att kan vélta.

Utsatt inte for kraftig mekanisk belastning eller kraftig
nedsmutsning.

Tillaten omgivningstemperatur (er): -20°C ...+40°C

Skydd mot frimmande foremal och vétskor (IP-klass)
Armatur:

IP55: Skydd mot stérande dammintrang - Spolskydd ifran alla
riktningar.

Jordad stickkontakt vid anslutning till IP44-uttag:

IP44: Skydd mot fasta foremal > @ 1mm - Skydd mot strilande
vatten fran alla riktningar.

Ljuskalla

Denna lampas ljuskalla far endast bytas ut av tillverkaren eller en
av denne auktoriserad servicetekniker eller en liknande kvalificerad
person.

Denna produkt har en ljuskélla med energiklass E.

Skotsel / Forvaring

A Koppla produkten spanningsfri och lat den svaina.

Rengor regelbundet med en nagot fuktad trasa (vatten).

Rengor inte med hogtryckstvatt.

Paverkan av foljande &mnen kan inverka negativt pa produkten: sur
milj6, hdg salthalt i luften, rengdringsmedel, gddsel, vagsalt,
kemikalier.

Foérvara endast torrt och rent.

Placering

Observera IP kapslingsklass. Den maste vara anpassad till
placeringen.

Jordspett (Leveransomfattning): Fastsattning i marken.

Placera inte jordpettet i ett markomrade som konstant utsatts for
véta.

Forankra jordspettet sa att armaturen inte kan tippa.

Placera produkten sa att den inte innebar nagon fara (t ex
snubbelrisk).

Tai drift

Anslut nétkontakten till ett Idmpligt uttag fér utomhusbruk (t ex. SLV
227000).

A\ Kontrollera att den star stadigt och fungerar korrekt!

SLV

Eﬂ Kullanma kilavuzu BOLUM B
LED Projektor
227504 .05 .07 ..08

Kilavuzu dikkatle okuyun ve saklayin!

/N Kurulum ve isletim icin giivenlik uyarilan

Uyarilara uymama 6liim, yanma ve yangin tehlikesine yol
acabilir!

Qrﬂnde degistirme veya yeniden uyarlama islemi yapmayin.
Uriine herhangi bir sey baglamayin.

Uriiniin stiind rtmeyin.

Sadece sadlam koruyucu cam ile galistirin.

Esnek baglanti kablosu toprakla 6rttilmemelidir.

Tehlikelerden sakinmak igin, bu lambanin hasar gormiis dis esnek
kablosu yalnizca Uretici, servis temsilcisi veya benzeri bir uzman
tarafindan degistirilebilir.

Hatali galisma siiphesinde veya bir hasar durumunda kapatin ve
saticiya veya bir elektrikgiye bagvurun.

Gocuklarin driinden zarar gérmemesini saglayin.

Isik kaynagina bakilmamalidir.

Diger giivenlik uyarilar = &

Amaca uygun kullanim

Koruma sinifi | (1) . Koruyucu iletkenli baglant.

Sadece diiz, dengeli ve devrilme tehlikesi olmayan zeminlerde
calistirin.

Giglti mekanik yuklere veya gliclii kifenmeye maruz birakmayin.
izin verilen ortam sicakliji(ta): -20°C ...+40°C

Yabanci cisim ve sivilara kargi koruma (IP Koruma tiirii)
Lamba:

IP55: Hasar veren toz birikmesine karsi koruma - Her yénden gelen
piskiirtme suyuna karg! koruma.

IP44 prizine takilmissa, toprak hatli koruma fisi:

IP44: @ 1,0 mm'den bliyik sert yabanci maddelere karsi koruma -
Her ynden gelen sigrama suyuna karg| koruma.

Isik kaynagi

Bu lambanin 1sik kaynagi, sadece Uretici veya (retici tarafindan
gorevlendirilen bir teknik servis elemani veya benzer yetkiye sahip
bir kisi tarafindan degistirilebilir.

Bu Urlin, E enerji verimlilik sinifina ait bir 151k kaynagina sahiptir.

Bakim / Saklama

A Uriinii gerilimsiz hale getirin ve sogumaya birakin.

Sadece hafifce Islatiimis (su ile) bir bezle diizenli olarak temizleyin.
Yiiksek basingli temizleyici ile temizlemeyiniz.

Asagidaki faktorler driin iizerinde olumsuz etkilere neden olabilir:
Asitli ortam, havadaki yiiksek tuz igeridi, deterjanlar, gtibre, serpme
tuz, kimyasallar.

Sadece kuru ve temiz olarak depolayin.

Kurulum yeri

IP koruma sinifina dikkat edin. Bunun kurulum yerine uygun olmasi
gerekir.

Toprak cubugu (Teslimat kapsami): Topraga sabitleme.

Toprak gubugunu siirekli olarak i1slak toprakta kullanmayin.

Toprak gubugunu lamba devrilmeyecek sekilde sabitleyin.

Uriinii herhangi bir tehlike (6megin, takima gibi) olusturmayacak
sekilde konumlandirin.

isletmeye alma
Elekrik fisini uygun bir harici sokete (6rnegin, SLV 227000)
baglayin.

A Yerinde sadlam durup durmadigini ve diizgtin ¢aligip
calismadigini kontrol edin!

©01.05.2021 SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.
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m Hasznalati utasitas, B. rész
LED-es fényszoro
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Olvassa el figyelmesen és 6rizze meg az utasitast!

I\ A csatlakoztatasra és iizemeltetésre vonatkozé biztonsagi
utasitasok

Figyelmen kiviil hagyasa élet-, égés- és tlizveszélyhez
vezethet!

Ne véltoztassa meg vagy mddositsa a terméket.

A termékre ne rogzitsen semmit.

A terméket nem szabad letakarni.

Kizarolag ép véddiiveg megléte esetén lizemeltesse.

A rugalmas csatlakozovezeték nem takarhat le talajjal.

Veszélyek elkerllése érdekében a lampatest sériilt kiilsd rugalmas
kabelét csak a gyartd, szervizképviseldje vagy egy velik
dsszehasonlithatd szakember cserélheti ki.

Mukddési hiba vagy sériilés gyanUja esetén helyezze lizemen
kivil, és vegye fel a kapcsolatot a kereskeddvel vagy egy
villamossagi szakemberrel.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a gyerekek nem tesznek kart a
termékben.

Ne nézzen kézvetlenil a fényforrasba.

Tovabbi biztonsgi utasitasok = Z\

Rendeltetésszerii hasznalat

1(1) @védelmi osztaly - csatlakoztatas véddvezetével.
Kizarolag sik, stabil és nem felbillend fellileten lizemeltesse.
Ne tegye ki erds mechanikus igénybevételnek vagy erés
szennyezédésnek.

Megengedett kdrnyezeti hémérséklet (ta): -20°C ...+40°C

Védelem az idegen targyak és folyadékok ellen (IP-védelmi
fokozat)

Lampa:

IP55: Por ellen kis mértékben védett - Kisnyomasu vizsugar ellen
védett minden iranybdl.

Véddérintkezd-csatlakozo, IP44-aljzatba helyezve:

IP44: Apré méretli (> @ 1,0mm ) szilard targyak ellen védett -
Fréccsend viz ellen minden iranyban védett.

Fényforras

A lampatest fényforrasanak esetleges cseréjét kizarélag a gyarto,
vagy mindsitett szakember végezheti el.

Ez az termék E energia-hatékonysagi osztalyu fényforrast
tartalmaz.

Apolas | Tarolas

PO Fesziltségmentesitse a terméket, és hagyja lehdilni.
Tisztitsa meg rendszeresen kiviilrél enyhén nedves (vizes)
torlékenddvel.

Ne tisztitsa nagy nyomasu tisztitoval.

A kdvetez6 hatasok nem kivant hatassal lehetnek a termékre.
savas kornyezet, a levegé magas sétartalma, tisztitoszer,
miitragya, szor6so, vegyszerek.

Kizarolag széraz és tiszta helyen tarolandd.

A felallitas helye

Vegye figyelembe az IP védelmi fokozatot. Ennek meg kell felelnie
a felallitas helyének.

Foldbe szurhato rogzitdnyars (Tartozékok): Talajban vald
rogzitéshez.

A foldbe szurhaté rogzitényarsat ne hasznalja allandéan nedves
talajban.

Rogzitse foldbe szurhaté régzitényarssal agy, hogy a lampatest ne
billenjen fel.

Ugy allitsa fel, hogy a termék ne legyen veszélyes (pl. botlas).

Uzembe helyezés

Kapcsolja dssze a halozati csatlakozot a megfeleld kiilsd
csatlakozoaljzattal (pl. SLV 227000).

N\ Ellendrizze a biztonsagos allést és az elsirasszert mikadést!



