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Référence: CR503BXX 
 
 
 
 

 100% CU 
 
 
 

 
Description 
 
 

 Le produit est composé de câble rond F/UTP Cat5e et de deux RJ45 FTP Cat5e surmoulés. 
 Longueur et couleur du cordon à la demande (couleur par défaut : gris clair). 
 Le câble est composé de quatre paires de section AWG26, 100 ohms, 100 MHz, PVC, C2. 
 Le connecteur RJ45 est surmoulé en PVC incolore (couleur à la demande) , contacts 30µm or. 
 Chaque cordon est testé et contrôlé unitairement en continuité, câblage et aspect et emballé en sachet 

individuel. 
 Un test de performance Patch Cord est effectué par échantillonnage sur les cordons jusque 10M. 

 
 Principe de codification : 

CR503          B          2          -        BL 
 
 

Cordon RJ45/RJ45 CAT5E            Blindé(F/UTP)          Lg en mètre       -        Couleur 
 

         Couleurs : BC-Blanc  BL-bleu  JN-Jaune  NR-Noir  OR-Orange  RG-Rouge  VL-Violet  VT-Vert 
 
 

FICHE PRODUIT 
Cordon RJ45/RJ45 F/UTP Cat5E 100 ohms    DECELAN® 

 


