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CORDON RJ45/RJ45 S/FTP PATCH CAT6A 10GBITS
100 OHMS LSOH Photos non contractuelles

CONDITIONNEMENTDESCRIPTION

1

Le cordon est lové et emballé en sachet 
individuel avec une é  que  e 
d’iden  fi ca  on.

100%
cuivre

Bague d’iden  fi ca  on 
amovible et réversible

Langue  e amovible 
et réversible

Codifi cation :         CR603BB                 XX                 YY
                           Type de cordon             Longueur         Couleur
                       RJ45 CAT6A S/FTP           en mètre        exemples
                                                                                  (Gris par défaut)

BL : Bleu
JN : Jaune
NR : Noir
RG : Rouge
VT : Vert

CARACTÉRISTIQUES

- Le produit est composé de câble rond S/FTP 
   Cat6A 10 Gigabits 600MHz et de deux RJ45   
   surmoulés.

- Le blindage général est composé d’une tresse  
   en cuivre étamé

- Le câble est composé de 4 paires blindées de 
   sec  on AWG27.

- Chaque cordon est testé et contrôlé en
   con  nuité, câblage et aspect.

- Le cordon est cer  fi é ‘‘Composant’’.

- Couleur de la gaine : Gris RAL 9002
- Longueurs : 0.5m - 1m - 2m - 3m - 5m
- Les connecteurs RJ45 (dorure 50 μ’’) sont 
surmoulés en PVC Noir RAL 9011.
- Connecteurs équipés de langue  es de 
déverrouillage amovibles et réversibles, (bleu- 
jaune- noir- rouge- vert- transparent). Elles 
évitent le chevauchement des langue  es du 
connecteur et perme  ent un déverrouillage 
plus facile.
- Connecteurs équipés de bagues d’iden  fi -
ca  on amovibles et réversibles, (bleu- jaune- 
noir- rouge- vert- transparent), et il est possible 
d’y coller une é  que  e de repérage.

RoHS


