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Gamme CUIVRE FICHE PRODUIT
Réf. : CR803BBXX

CORDON PATCH BLINDÉ CAT8 S/FTP
2000MHz 40G AWG26 LSZH
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DESCRIPTION Caractéris  ques Techniques
Ma  ère de la gaine LSZH
Diamètre 6mm
Couleurs Bleu, jaune, rouge et vert
Longueur 0.5m - 1m - 2m - 3m
Connecteurs RJ45
Surmoulage PVC noir RAL 9011

Conformité
Normes ISO/IEC 11801-1,
ANSI/TIA-568-D, EN 50173-1,
EN 50173-2, IEC 61935-2

Condi  onnement Sachet unitaire
Spécifi que sur demande

RoHS
AVANTAGES

• Très grande vitesse de transmission de données.
• Produit stable et durable pour les centres de 

données.
• Equipé de connecteurs RJ45 de hautes 

performances, assurant la fi abilité et la stabilité du 
système.

• Déverrouillage facilité par les protège-langue  es.
• Disponible en 4 longueurs et 4 couleurs.
• Répond aux normes ISO/IEC 11801-1 : 2017 (Ed.1.0)

ANSI/TIA-568-D

Le produit est composé d’un câble rond S/FTP
Cat8 40 Gigabits 2000MHz et de deux 
RJ45 surmoulés équipés de langue  es de 
déverrouillage. Les langue  es perme  ent un 
déverrouillage plus facile.

Le blindage général du câble est composé d’une 
tresse en cuivre étamé.

Le câble est composé de 4 paires blindées de 
sec  on AWG26. Chaque cordon est testé sur 
DSX 8000. Le cordon est cer  fi é ‘‘Composant’’.

Codifi cation :         CR803BB                 XX                  YY
                           Type de cordon             Longueur          Couleur
                         RJ45 CAT8 S/FTP           en mètre         exemples
                                                               0.5 - 1 - 2 - 3

BL : Bleu
JN : Jaune
RG : Rouge
VT : Vert


