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Référence: SPE191016-XXYY 
 
 
 
 
 
 

Codification :         SPE191016       -      XX            YY 
 

                                  Type de cordon               Longueur          Couleur 
                              RJ45 Cat5e FTP            en dm          exemples 
                                                                                             

 
Description 
 
Cordons surmoulés pour brassage RJ45/RJ45 FTP Cat5e 100 Ohms ‘’CHANNEL’’ 
 
 
Caractéristiques techniques 
 

 Le produit est composé de câble rond FTP Cat5e et de deux RJ45 FTP surmoulés. 
 Longueur et couleur du cordon à la demande (couleur par défaut : gris clair). 
 Le câble est composé de quatre paires de section AWG24 ou AWG26. 
 Gaine extérieure : PVC 
 Le connecteur RJ45 est surmoulé en PVC. 
 Chaque cordon est testé et contrôlé unitairement en continuité, câblage et aspect. 
 Câblage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditionnement 
 
Ce produit est conditionné unitairement dans un sachet plastique avec une étiquette d’identification. 

FICHE PRODUIT 
Cordon surmoulé RJ45/RJ45 FTP Cat5e 100Ohms    DECELAN® 

BL : Bleu 
GS : Gris 

NR : Noir 
OR : Orange 
RG : Rouge 
VT : Vert 


