
 

 

 Moniteur secondaire JP avec boucle
magnétique & écran tactile 7" pour JP4MED

  Réf : JP4HD

Code : 130316
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Caractéristiques techniques
 
 

Ecran 7" & tactile

Moniteur design et extra plat

Ne peut fonctionner seul, à installer avec un moniteur maître JP4MED

Identification du moniteur paramétrable

Compensation du contre-jour

Contrôle du mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones de la

caméra sur le moniteur

Câblage RJ45 - CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte

Communication mains-libres ou combiné (discrétion de conversation)

Boucle magnétique au combiné

Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute

(programmable)

Options : entrée pour connecter 1 pédale, 2 sorite de commande de gâche

Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général

Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)

Transfert en cours d'appel vers un autre poste secondaire pendant la

conversation

Sélection du moniteur en réception par rapport aux platines

Possibilité de nommer le moniteur (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents...)

Mode jour / nuit (volume sonore)

Alarme : possibilité de mettre hors tension l'alarme déclenchée

Réglage de la luminosité, du volume de la sonnerie, de la sonnerie (6 au

choix)
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Dimensions
 
 

Hauteur : 145,00 mm

Largeur : 255,00 mm

Épaisseur : 48,00 mm

 
  

Remarque
 
 

Peut être alimenté par le poste maître JP4MED ou par PS2420DM
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